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 Ⅴ-1 説明書 

  Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

   Ⅴ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

    Ⅴ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（放射線管理施設） 

 

 

 Ⅴ-5 図面 

 7. 放射線管理施設 

  7.2 換気設備 

   7.2.1 中央制御室換気空調系 

    7.2.1.3 中央制御室待避室陽圧化換気空調系 

・第 7-2-1-3-1-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る機器の配置を明示した図面 

・第 7-2-1-3-2-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 7-2-1-3-2-2 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 7-2-1-3-2-3 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 7-2-1-3-2-4 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 4） 

・第 7-2-1-3-2-5 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 5） 

・第 7-2-1-3-2-6 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 6） 

・第 7-2-1-3-2-7 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 7） 

・第 7-2-1-3-2-8 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 8） 

・第 7-2-1-3-2-9 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 9） 

・第 7-2-1-3-2-10 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 10） 

・第 7-2-1-3-2-11 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 11） 

・第 7-2-1-3-2-12 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 12） 

・第 7-2-1-3-2-13 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 13） 



 

 

 

・第 7-2-1-3-2-14 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 14） 

・第 7-2-1-3-2-15 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 15） 

・第 7-2-1-3-3-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）の系統図（重大事故等対処設備） 

・第 7-2-1-3-4-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中

央制御室待避室陽圧化換気空調系）の構造図 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボ

ンベ） 
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3.3 中央制御室待避室陽圧化換気空調系 

3.3.1 容器 

名 称 
中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 

（6,7 号機共用） 

容 量 L/個 46.7 以上（46.7） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 14.7 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40℃ 

個 数 － 174（予備 26） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避

室陽圧化換気空調系）として使用する中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，以下の機

能を有する。 

 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装

置を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物質が中央制御室待避室に流

入することを防ぎ，中央制御室待避室にとどまる運転員の被ばくを低減するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放

射性雲通過時において，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）から中央制御室待避室内へ

空気を送気し陽圧化することにより，放射性物質が中央制御室待避室に流入することを一定時間

完全に防ぎ，中央制御室遮蔽等の機能とあいまって中央制御室にとどまる運転員の実効線量が事

故後 7日間で 100ｍSv を超えない設計とする。 

 

1. 容量 

重大事故等時に使用する中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，高圧ガス保安法の

適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用することから，当該ボンベの容量はメーカで定め

た容量である 46.7L/個以上とする。 

 

公称値については要求される容量と同じ 46.7L/個とする。 

 
2. 最高使用圧力 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である 14.7MPa とする。 

 
3. 最高使用温度 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の温度は，

重大事故等時の環境条件（40℃）及び高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 
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4. 個数 

  中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）の必要個数は，中央制御室待避室に待避した運

転員の窒息を防止するため，及び給気ライン以外から中央制御室待避室内への外気の流入を放

射性雲通過までの 10 時間の間遮断するために必要な個数である 174 個とする。根拠について

は以下のとおり。 

 

4.1 必要換気量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：nｐ20名＊ 

・許容二酸化炭素濃度：Ci＝0.5%（労働安全衛生法） 

・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.039%（標準大気の二酸化炭素濃度） 

・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.022 m3/(h・人）（空気調和・衛生工学便覧の極軽

作業の作業程度の吐出し量） 

・必要換気量：Q1＝n・100・M／（Ci－C0）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素

基準の必要換気量） 

Q1＝20×100×0.022÷（0.5－0.039） 

≒95.44 

≒95.5 m3/h 

 

②酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝20名＊ 

・吸気酸素濃度：a＝20.95%（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度：b＝18.0%（労働安全衛生法） 

・酸素消費量：c＝x・（a－d）m3/(h・人) 

・成人の呼吸量：x＝0.48 m3/(h・人)（空気調和・衛生工学便覧の静座作業） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4%（空気調和・衛生工学便覧） 

・必要換気量：Q2＝n・c／（a－b）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気

量） 

Q2＝20×0.48×（20.95－16.4）÷（20.95－18.0） 

≒14.81 

≒14.9 m3/h 

 

以上より，空気ボンベ陽圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は二酸化炭素濃

度基準の 95.5m3/h 以上とする。 

 

注記＊：6号及び 7号機運転員 18名に対して余裕を考慮。 
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4.2 必要ボンベ個数 

中央制御室待避室を 10 時間陽圧化する必要最低限のボンベ個数は二酸化炭素濃度基準換

気量の 95.5 m3/h 及びボンベ供給可能空気量 5.50 m3/個から下記の通り 174 個となる。 

・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa 

・ボンベ内容積：46.7L/個 

・ボンベ供給可能空気量：5.50m3/個 

必要ボンベ個数＝95.5m3/h×10 時間÷5.50m3/個 

＝173.6 

≒174 個 

 

  また，故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用として予備 26 個を保管す

る。 
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3.3.2 主配管 

名 称 

中央制御室待避室陽圧化装置（配管） 

ボンベヘッダー管 

～ 

吐出口 

（6,7 号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 15.0，0.5，0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 21.7，34.0，48.6，60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベヘッダー管と中央制御室待避室への吐

出口を接続する配管であり，重大事故等対処設備として，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボ

ンベ）の空気を中央制御室待避室へ送るために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

1.1 最高使用圧力 15.0MPa 

重大事故等時において使用する本配管のうち中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ

ヘッダー管から高圧圧力調整器までの配管の最高使用圧力は，中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）の最高使用圧力 14.7MPa より，余裕を考慮した 15.0MPa とする。 

 

1.2 最高使用圧力 0.5MPa 

重大事故等時において使用する本配管のうち高圧圧力調整器から低圧圧力調整器までの配

管の最高使用圧力は，高圧圧力調整器設定最高圧力である 0.5MPa とする。 

 

1.3 最高使用圧力 0.02MPa 

重大事故等時において使用する本配管のうち低圧圧力調整器から吐出口までの配管の最高

使用圧力は，低圧圧力調整器設定最高圧力である 0.02MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，中央制御室待避室陽圧化装置（空気

ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，重大事故等時において使用する場合，中央制御室の居住性確保のため，中

央制御室待避室の必要換気量である 95.5m3/h を中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）容

量，圧力損失，施工性を考慮した上で供給可能な配管である，外径 21.7mm，34.0mm，48.6mm，

60.5mm とする。 
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名 称 
中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管 

（6,7 号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 15.0 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 8.0 

個 数 ― 174（予備 26） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）と中央制御室待避室陽圧化装置（配管）

ボンベヘッダー管を接続する配管であり，重大事故等対処施設として中央制御室待避室陽圧化装

置（空気ボンベ）の空気を中央制御室待避室へ送るために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，中央制御室待避室陽圧化装置（空気

ボンベ）の最高使用圧力 14.7MPa より，余裕を考慮した 15.0MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，中央制御室待避室陽圧化装置（空気

ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

本配管の外径は，重大事故等時において使用する場合，中央制御室の居住性確保のため，中

央制御室待避室の必要換気量である 95.5m3/h を中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）容

量，圧力損失，施工性を考慮した上で供給可能な配管である，外径 8.0mm とする。 

 

4. 個数 

本配管は，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）1 個に 1 つずつ接続するため，中央

制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）個数と同じ 174 本と予備 26本とする。 
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名 称 
中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m 高圧ホース 

（6,7 号機共用） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 15.0 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 32.3 

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，中央制御室待避室陽圧化装置（配管）のうち，コントロール建屋側の配管と廃棄

物処理建屋側の配管を接続するホースであり，重大事故等対処施設として中央制御室待避室陽圧

化装置（空気ボンベ）の空気を中央制御室待避室へ送るために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，中央制御室待避室陽圧化装置（空

気ボンベ）の最高使用圧力 14.7MPa より，余裕を考慮した 15.0MPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，中央制御室待避室陽圧化装置（空

気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の温度と同じ 40℃とする。 

 

3. 外径 

本ホースの外径は，重大事故等時において使用する場合，中央制御室の居住性確保のため，

中央制御室待避室の必要換気量である 95.5m3/h を中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

容量，圧力損失，施工性を考慮した上で供給可能な配管である，外径 32.3mm とする。 

 

4. 個数 

本ホースは，重大事故等対処施設として中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）の空気

を中央制御室待避室へ送るために必要な 1本に，本配管は保守点検中にも使用可能であるため，

保守点検による待機除外時のバックアップ用は考慮せずに，故障時のバックアップ用として予

備 1本を保管する。 
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放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る機器の配置を

明示した図面

注：寸法はmmを示す。
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工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

0303

名

称
注記＊：予備を含めた200個をコントロール建屋T.M.S.L.12300mmに104個，コントロール建屋T.M.S.L.12500mmに22個，廃棄物処理建屋T.M.S.L.12300mm

        に12個，廃棄物処理建屋T.M.S.L.12500mmに62個保管する。

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m 高圧ホース（6,7号機共用）T.M.S.L.12500の保管場所及び取付箇所を示す。

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管（6,7号機共用）の保管場所及び取付箇所を示す。
＊

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7号機共用）T.M.S.L.12500の保管場所及び取付箇所を示す。
＊

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管（6,7号機共用）T.M.S.L.12500の保管場所及び取付箇所を示す。
＊



F

F

F

工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0312

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その1）

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-2図より

第7-2-1-3-2-2図より

第7-2-1-3-2-2図より

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）吐出口

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）吐出口

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）吐出口

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-2図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その2）

第7-2-1-3-2-3図より

第7-2-1-3-2-3図より

第7-2-1-3-2-1図へ

系統番号：U41

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

コントロール建屋

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-3図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その3）

第7-2-1-3-2-4図より

第7-2-1-3-2-4図より

第7-2-1-3-2-2図へ

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-2図へ

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-4図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0317

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その4）

第7-2-1-3-2-3図へ

第7-2-1-3-2-3図へ

第7-2-1-3-2-5図より

第7-2-1-3-2-5図より

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-5図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0317

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その5）

第7-2-1-3-2-4図へ

第7-2-1-3-2-4図へ

第7-2-1-3-2-6図より

第7-2-1-3-2-6図より

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-6図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その6）

第7-2-1-3-2-5図へ

第7-2-1-3-2-5図へ

第7-2-1-3-2-7図より

第7-2-1-3-2-7図より

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-7図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0312

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その7）

第7-2-1-3-2-6図へ

第7-2-1-3-2-6図へ

コントロール建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-8図より

第7-2-1-3-2-8図より

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-8図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0312

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その8）

コントロール建屋　廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-7図へ

第7-2-1-3-2-7図へ

第7-2-1-3-2-7図へ

第7-2-1-3-2-9図より

系統番号：U41

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室

陽圧化装置

（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m高圧ホース

第7-2-1-3-2-9図より

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m高圧ホース



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-9図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その9）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-8図へ

第7-2-1-3-2-8図へ

第7-2-1-3-2-10図より

第7-2-1-3-2-10図より

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）1.25m高圧ホース

第7-2-1-3-2-8図へ

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）
中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

1.25m高圧ホース



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-10図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その10）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-9図へ

第7-2-1-3-2-11図より

第7-2-1-3-2-11図より

第7-2-1-3-2-9図へ

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-11図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0313

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その11）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-10図へ

第7-2-1-3-2-12図より

第7-2-1-3-2-12図より

第7-2-1-3-2-10図へ

第7-2-1-3-2-10図へ

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-12図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その12）
注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-13図より

第7-2-1-3-2-13図より

廃棄物処理建屋

第7-2-1-3-2-11図

第7-2-1-3-2-11図

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-13図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その13）
注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-14図より

第7-2-1-3-2-14図より

廃棄物処理建屋

第7-2-1-3-2-12図

第7-2-1-3-2-12図

系統番号：U41



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-14図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その14）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-15図

第7-2-1-3-2-13図へ

系統番号：U41

第7-2-1-3-2-13図へ

第7-2-1-3-2-15図より



工事計画認可申請 第7-2-1-3-2-15図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0316

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置

を明示した図面（その15）

廃棄物処理建屋

注1 ：寸法はmmを示す。

注2 ：図中の丸番号は別紙1のNo.を示す。

第7-2-1-3-2-14図へ

第7-2-1-3-2-14図へ

第7-2-1-3-2-14図

系統番号：U41

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（配管）ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

ボンベ接続管

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）
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第 7-2-1-3-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 1 

 工事計画抜粋  

・常設 

変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

― 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

中央制御室待避室陽圧化装置（配管） 

ボンベヘッダー管 

～ 

吐出口 

（6,7 号機共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次項へ続く） 

15.0＊1 40＊1 

   1 

21.7＊2 2.8＊2 SUS304TP 2 

＊2, ＊3 

22.2 

/22.2 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/3.5 

/3.5 
  

SUS304 3 

＊2, ＊3, ＊5 

22.2 
  

＊2, ＊4, ＊5 

3.5 
  

SUS304＊5 4 

＊2, ＊3 

22.2 

/22.2 

/― 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/3.5 

/― 
  

SUS304 5 

22.2＊2, ＊3 3.5＊2, ＊4 SUS304 6 

＊2, ＊3 

22.2 

/― 

/22.2 
  

＊2, ＊4 

3.5 

/― 

/3.5 
  

SUS304 7 

0.5＊1 40＊1 

34.0＊2 3.4＊2 SUS304TP 8 

＊2, ＊3 

34.5 

/34.5 

/― 
  

＊2, ＊4 

4.3 

/4.3 

/― 
  

SUS304 9 

0.02＊1 40＊1 48.6＊2 3.7＊2 SUS304TP 10 
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 注記＊1 ：重大事故等時における使用時の値。 

   ＊2 ：公称値を示す。 

   ＊3 ：差込継手の差込部内径を示す。 

   ＊4 ：差込継手の差込部最小厚さを示す。 

   ＊5 ：エルボを示す。 

   ＊6 ：第 7-2-1-3-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面に記載の○番号を示す。 

 

変 更 前 変  更  後 

No.＊6 

名   称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(MPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

― 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
換
気
空
調
系 

（前項からの続き） 

 

0.02＊1 40＊1 

＊2, ＊3, ＊5 

49.1 
  

＊2, ＊4, ＊5 

4.7 
  

SUS304＊5 11 

＊2, ＊3 

49.1 

/61.1 
  

＊2, ＊4 

4.7 

/4.9 
  

SUS304 12 

60.5＊2 3.9＊2 SUS304TP 13 

＊2, ＊3, ＊5 

61.1 
  

＊2, ＊4, ＊5 

4.9 
  

SUS304＊5 14 



1 

第 7-2-1-3-2-1～15 図 放射性管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避

室陽圧化換気空調系）に係る主配管の配置を明示した図面 別紙 2 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

[主配管] 

管 No.1＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径   ＪＩＳ Ｂ ０４０５による製造公差 

厚さ   製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

 

管 No.2＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 21.7 ±0.3mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 2.8 ±10% 同上 

 

管 No.3＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 34.0 ±1% ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.4 ±10% 同上 

 

管 No.4＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 48.6 ±0.5mm ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.7 ±0.5mm 同上 
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2 

工事計画記載の公称値の許容範囲（続き） 

 

[主配管（続き）] 

管 No.5＊1 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 60.5 ±1% ＪＩＳ Ｇ ３４５９による材料公差 

厚さ 3.9 ±0.5mm 同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 

 注記＊1 ：管の強度計算書の管 No.を示す。 
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中央制御室待避室

1
5
A

1
5
A

1
5
A

15A

2019181716151413121110987654321

1
5
A

1
5
A

中央制御室

1
5
A

2019181716151413121110987654321 10987654321 87654321 1413121110987654321

1413121110987654321

121110987654321

121110987654321

2019181716151413121110987654321

16151413121110987654321

2019181716151413121110987654321

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

1
5
A

2019181716151413121110987654321

1
5
A

1413121110987654321

25A

1
5
A

1
5
A

廃棄物処理建屋

コントロール建屋

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

1
5
A

25A

40A

40A

15A

15A

15A

15A

1
5
A

5
0
A

5
0
A

50A 50A

4
0
A

4
0
A

15A

工事計画認可申請 第7-2-1-3-3-1図

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

0217

：放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽圧化換気空調系）（当該設備の申請範囲）

放射線管理施設のうち換気設備のうち中

央制御室換気空調系（中央制御室待避室

陽圧化換気空調系）の系統図（重大事故

等対処設備）

系統番号：U41

P

F F

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

陽圧化装置（空気ボンベ）

D

t

M

21.7

2.8

SUS304TP

D

t

M

21.7

2.8

SUS304TP

外径 mm

厚さ mm

t

備考

D

t

材　料M

D

2.8

M

21.7

M

t

21.7

2.8

SUS304TP

D

SUS304TP

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

P

P P P P P

P P P

P

P

P

P

P

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ）接続管接続部

接続治具

15A

接続部仕様

接続方式

呼び径

中央制御室待避室

陽圧化装置（配管）

1.25m 高圧ホース接続部

フランジ

15A

ボルト本数 4本
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第 7-2-1-3-4-1 図 放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避室陽

圧化換気空調系）の構造図 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径   製造能力，製造実績を考慮したメーカー基準 

高さ   同上 

胴部厚さ  
 

 同上 

底部高さ  
 

 同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値を示す。 
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