
 
 

 
 
 

２２京大施環化第２３号 

令和 ４ 年 ５ 月２３日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 国立大学法人京都大学  

学長  湊 長博 

 
 
 

京都大学複合原子力科学研究所の原子炉施設 

［京都大学臨界実験装置（ＫＵＣＡ）］の変更に係る 

設計及び工事の計画の承認申請書 

 
（KUCA 固体減速炉心用低濃縮燃料要素の製作） 

 
 
原子炉施設［京都大学臨界実験装置（ＫＵＣＡ）］の変更に係る設計及び工事の計画につ

いて承認を受けたく、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 27 条第 1

項及び第 76 条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 
 
 
 

記 
 

 
１. 名称及び住所並びに代表者の氏名 

名 称 ： 国立大学法人京都大学 

住 所 ： 京都府京都市左京区吉田本町 36番地 1 

代表者の氏名 ： 学長 湊 長博 
  



 
 

２. 原子炉施設の変更に係る事業所の名称及び所在地 
名 称 ： 京都大学複合原子力科学研究所 
所 在 地 ： 大阪府泉南郡熊取町朝代西二丁目 1010 番地 
 

３. 原子炉施設の区分並びに設計及び工事の方法 

区分：原子炉本体 

設計及び工事の方法：別紙 1のとおり。 

 

４. 工事工程表 

別紙 2のとおり。 

 

５. 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関す

る規則(令和 2 年原子力規制委員会規則第 2 号)」に適合するように令和 2 年 6

月 26 日付け２０京大施環化第２７－２号及び２０京大施環化第２７－３号(令

和 2年 8月 31 日付け２０京大施環化第４３－２号及び２０京大施環化第４３－

３号で一部補正)で届け出た保安活動に係る品質管理に必要な体制の整備に関

する事項を踏まえて策定した「京都大学複合原子力科学研究所 品質マネジメ

ント計画書」により、設計及び工事の品質管理を行う。 

 

６. 変更の理由 

原子炉本体のうち、KUCA の固体減速炉心に装荷する低濃縮ウラン燃料要素

を製作するため。 



 
 

別 紙 1 
 
 
 

設 計 及 び 工 事 の 方 法 

 

（KUCA 固体減速炉心用低濃縮燃料要素の製作） 
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1. 原子炉本体の構成及び申請範囲 
臨界実験装置の原子炉本体は、次の設備から構成される。 

(1) 炉心 
(2) 燃料体 
(3) 減速材及び反射材 
(4) 原子炉容器 
(5) 放射線遮蔽体 
(6) その他の主要な事項 

 
上記のうち、(2)燃料体の燃料材の種類には、固体減速炉心用と軽水減速炉心用がある。 
本申請による申請範囲は、上記(2)燃料体のうち、燃料要素の固体減速炉心用の低濃縮ウラ

ンの角板（以下、「燃料要素」と記す。）に関するものである。 
 
2. 準拠した基準及び規格 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 
(2) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 
(3) 試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則 
(4) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 
(5) 日本産業規格（JIS）及び  
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3. 設 計 
3.1 設計条件 

燃料要素に係る設計条件は、以下のとおりとする。 
 

3.1.1 炉心に関する制限 
(1) 炉心への最大挿入量 

濃縮ウラン（濃縮度約 ） （U-235 量） 
 

3.1.2 燃料要素 
(1) 燃料材の種類 

ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（U7Mo-Al）（角板） 
（ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 の割合でアルミニ

ウム中に分散させたものとする。） 
濃縮度 約  

 
(2) 被覆材の種類 

耐食性アルミニウム 
 

(3) 燃料要素の構造 
 

（この内に含まれる U-235 量は約 である。） 
上記燃料要素を断面 のさや管の中へ装填する。 

 
3.2 設計仕様 

燃料要素に係る設計仕様は、以下のとおりとする。 
 

3.2.1 燃料材の仕様 
ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 /燃料要素の割合でア

ルミニウム中に分散させたウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料材（U7Mo-Al）
を製作する。燃料要素の構造及び寸法を図－1 に示す。また、当該燃料要素製作に使用す

る材料の要求を以下に示す。 
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(1) アルミニウム粉末 
 アルミニウム合金  
   

 
(2) ウランモリブデン粉末 
 濃縮度は  
 モリブデン重量比：7.0 +0.5/-0.5 wt% 

 
(3) ウランモリブデンコンパクト 
 U-235 量は  
 ウラン密度は  
 寸法は  

 
3.2.2 被覆材の仕様 
 アルミニウム合金  
 化学的組成、機械的性質 表－2 のとおり 

 
3.2.3 燃料要素の仕様 

(1) 寸法 
1) 燃料要素寸法（被覆を含む） 
   ] 

2) 被覆材厚さ 
  

 
(2) 数量 
 製作数 以下（ただし U-235 量は 以下） 

 
3.2.4 その他 
 燃料要素１枚毎に ID 刻印を行う。 
 刻印の位置は燃料芯材部以外とする。 
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4. 工事の方法 
4.1 工事の手順・方法 

本工事は、3.に示した設計に基づいて実施する。この場合、「試験研究の用に供する原子

炉等の技術基準に関する規則（令和 2 年 11 月 9 日原子力規制委員会規則第 18 号による改

正）」に定める施設の要件を満足するものであることを確認しつつ実施する。 
本工事の「燃料要素の製作に係る工事の方法及び手順」を図－２に示す。本工事では、製

作の工程並びに輸送に係る状況を踏まえ、図－２の方法及び手順を２回、ないしは３回実施

することとする。 
 

4.2 試験・検査項目 
以下の項目について使用前事業者検査を実施し、「試験研究の用に供する原子炉等の技術

基準に関する規則」に適合していることを確認する。なお、検査の詳細については、「使用

前事業者検査要領書」に定める。上記検査については、製作の都度実施し、使用前確認を得

て、事業所に到着したものから使用を開始する。 
 

4.2.1 構造、強度及び漏えいの確認に係る検査 
4.2.1.1 燃料材材料検査 

(1) アルミニウム粉末 
1) 化学的組成検査 

材料メーカのミルシート等に基づき、燃料材アルミニウム粉末の化学的組成が所

定の範囲であることを確認する。 
(2) ウランモリブデン粉末 

1) 化学的組成検査 
加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデン粉末の化学的組成が所

定の範囲であることを確認する。 
2) モリブデン重量比検査 

加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデン粉末のモリブデン重量

比が所定の範囲であることを確認する。 
3) 濃縮度検査 

加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデン粉末のウラン濃縮度が

所定の範囲であることを確認する。 
(3) ウランモリブデンコンパクト（燃料芯材） 

1) コンパクト寸法検査 
加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデンコンパクトの寸法が所

定の範囲であることを確認する。 
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2) U-235 重量検査 
加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデンコンパクトの U-235

重量が所定の範囲であることを確認する。 
3) ウラン密度検査 

加工メーカの試験結果記録等に基づき、ウランモリブデンコンパクトのウラン密

度が所定の範囲であることを確認する。 
 

4.2.1.2 被覆材検査 
(1) 化学的組成検査 

材料メーカのミルシート等に基づき、被覆材アルミニウムの化学的組成が所定の範

囲であることを確認する。 
(2) 機械的性質検査 

材料メーカのミルシート等に基づき、被覆材アルミニウムの機械的性質が所定の範

囲であることを確認する。 
(3) 寸法検査 

加工メーカの試験結果記録等に基づき、被覆材アルミニウムの寸法が所定の範囲で

あることを確認する。 
 

4.2.1.3 燃料要素検査 
(1) 寸法検査 

燃料要素の寸法が所定の範囲であることを確認する。 
(2) 燃料芯材検査 

加工メーカの X 線透過試験結果記録等に基づき、燃料芯材が存在することを確認

する。 
(3) 溶接部確認検査 

加工メーカの試験結果記録等に基づき、燃料要素溶接部の溶接深さ、所定の深さを

超える傷がないことを確認する。 
(4) 外観検査 

所定の深さを超える傷がないことを確認するとともに、燃料要素に異物及び著しい

汚れがないことを目視により確認する。 
(5) 刻印検査 

目視により、所定の位置に刻印があることを確認する。 
(6) 員数検査 

製作された燃料要素が、 以下であることを確認する。製作 2 回目以降の検

査では、それ以前に製作した燃料要素枚数と合わせて 以下であることを確認

する。 
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4.2.2 機能及び性能の確認に関する検査 
該当なし。 
 

4.2.3 本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査 
(1) 設計変更の生じた構築物等に対する適合性確認結果の検査（適合性確認検査） 

設計変更の生じた構築物について、本申請書の「設計及び工事の方法」に従って行わ

れ、下記の技術基準規則への適合性が確認されていることを、記録等により確認する。 
 地震による損傷の防止（第 6 条） 
 外部からの衝撃による損傷の防止（第 8 条） 
 機能の確認等（第 11 条） 
 炉心等（第 22 条） 

 
(2) 品質マネジメントシステムに係る検査（品質マネジメントシステム検査） 

本申請書の「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載した「品質マネ

ジメント計画書」に従って、工事及び検査に係る保安活動が行われていることを、記録

等により確認する。 
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図 表 

 
 

表－1 アルミニウム粉末の化学的組成（Al 以外のもの） 
表－2 被覆材用耐食性アルミニウムの化学的組成及び機械的性質 

 
図－1 燃料要素の構成図 
図－2 燃料要素の製作に係る工事の方法及び手順 
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表－1 アルミニウム粉末の化学的組成（Al 以外のもの） 
 

 
 

表－2 被覆材用耐食性アルミニウムの化学的組成及び機械的性質 
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図－1 燃料要素の構成図 
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図－2 燃料要素の製作に係る工事の方法及び手順 
 

U7Mo 粉末 

①混合、プレス 

②組立、溶接 

③刻印、洗浄 

燃料芯材 

完成燃料要素 

被覆材 

材料検査 
化学的組成検査 
モリブデン重量比検査 
濃縮度検査 

アルミニウム粉末 

材料検査 
化学的組成検査 

材料検査 
化学的組成検査 
機械的性質検査 
寸法検査 

材料検査 
コンパクト寸法検査 
U-235 重量検査 
ウラン密度検査 

寸法検査 
燃料芯材検査 
溶接部確認検査 
外観検査 
刻印検査 
員数検査 
適合性確認検査 

梱包 

現地搬入 

工場 

現地 

品質マネジメントシステム検査※ 

※品質マネジメントシステム検査は工事の状況等を踏まえ適切な時期に実施する 
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工 事 工 程 表 

 

（KUCA 固体減速炉心用低濃縮燃料要素の製作） 

  



 

 

工事工程表（固体減速炉心用低濃縮燃料要素の製作） 
製作 1 回目 

年月 
 
設備 

設工認承認からの 1 年の期間 

1 か月目 7 か月目 

 
 
固体減速炉心用低濃縮燃料

要素の製作 
 使用前確認申請  

 使用前事業者検査※  
使用前確認  

 輸送  
 

  

※検査時期は、工事計画の進捗により変更になる場合がある。 
 

製作 2 回目以降 
年月 

 
設備 

製作開始からの 1 年の期間 

1 か月目 7 か月目 

 
 
固体減速炉心用低濃縮燃料

要素の製作 
 使用前確認申請  

 使用前事業者検査※  
使用前確認  

 輸送  
 

  

※2 回目以降の製作開始時期は、工場の状況等により前回製作完了前に開始する場合がある。ま

た、検査時期は、工事計画の進捗により変更になる場合がある。 

▲設工認承認 

△使用前事業者検査 

△申請 

△確認証 

△使用 
開始 

▲製作開始 

△使用前事業者検査 

△申請 

△確認証 

△使用 
開始 
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に関する規則」との整合性に関する説明書 
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１.申請に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」との適合性に関する説明書 

本申請に係る設計及び工事の計画が、「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関す

る規則」（以下「技術基準規則」という。）に適合していることの説明の要否は、以下に示

すとおりである。 

技術基準規則の条項 
説明の必要の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第１、２条  適用範囲、定義     

第３条  
特殊な設計による試験研究炉用原子炉施

設  
該当無 － － 

第４条  
廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の

維持  
該当無 － － 

第５条  試験研究用等原子炉施設の地盤  無 － － 

第６条  地震による損傷の防止  

有 第１項 
下記の 

とおり 該当無 
第２項 

第３項 

第７条  津波による損傷の防止  該当無 － － 

第８条  外部からの衝撃による損傷の防止  

有 
第１項 

第２項 下記の 

とおり 
無 

第３項 

第４項 

第９条  
試験研究用等原子炉施設への人の不法な

侵入等の防止  
無 － － 

第１０条  試験研究用等原子炉施設の機能  無 － － 

第１１条  機能の確認等  有 第１項 
下記の 

とおり 

第１２条  材料及び構造  無 － － 

第１３条  安全弁等  無 － － 

第１４条  逆止め弁  無 － － 

第１５条  放射性物質による汚染の防止  無 － － 

第１６条  遮蔽等  無 － － 

第１７条  換気設備  無 － － 

第１８条  適用     

第１９条  溢（いつ）水による損傷の防止  無 － － 

第２０条  安全避難通路等  無 － － 

第２１条  安全設備  無 － － 

第２２条  炉心等  
有 

第１項 

第２項 
下記の 

とおり 
無 第３項 
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技術基準規則の条項 
説明の必要の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第２３条  熱遮蔽材  該当無 － － 

第２４条  一次冷却材  該当無 － － 

第２５条  核燃料物質取扱設備  無 － － 

第２６条  核燃料物質貯蔵設備  無 － － 

第２７条  一次冷却材処理装置  該当無 － － 

第２８条  冷却設備等  該当無 － － 

第２９条  液位の保持等  無 － － 

第３０条  計測設備  無 － － 

第３１条  放射線管理施設  無 － － 

第３２条  安全保護回路  無 － － 

第３３条  反応度制御系統及び原子炉停止系統  無 － － 

第３４条  原子炉制御室等  無 － － 

第３５条  廃棄物処理設備  無 － － 

第３６条  保管廃棄設備  無 － － 

第３７条  原子炉格納施設  無 － － 

第３８条  実験設備等  無 － － 

第３９条  
多量の放射性物質等を放出する事故の拡

大の防止  
無 － － 

第４０条  保安電源設備  無 － － 

第４１条  警報装置  無 － － 

第４２条  通信連絡設備等  無 － － 

第４３条～

第５２条  

第三章研究開発段階原子炉に係る試験研

究用等原子炉施設に関する条項  
該当無 － － 

第５３条～

第５９条  

第四章ガス冷却型原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関する条項  
該当無 － － 

第６０条～

第６９条  

第五章ナトリウム冷却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に関する条項  
該当無 － － 

「該当無」は、技術基準規則の要求事項に適合すべき設備等が KUCA に無いことを示す。 

「無」は、当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく、適合性説明を要しないことを示す。 

「有」は、当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく、適合性説明を要することを示す。 

第 1 条、第 2 条及び第 18 条は、要求事項を示す条項ではない。  
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（地震による損傷の防止） 

第六条 試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条

第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼ

すことがないものでなければならない。 

２ 耐震重要施設（試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以

下この条において同じ。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震による加速度によって作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第三項に

規定する地震力をいう。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 

３ 耐震重要施設は、試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊に

よりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

 

適合性の説明 

第１項について 

当該 KUCA 固体減速炉心用低濃縮燃料要素（以下、「燃料要素」という。）は、耐震 C

クラスを満足するものとする。なお、燃料要素自体は耐震部材ではなく、さや管に挿入し

て使用されるため、燃料要素の耐震性は耐震 C クラスのさや管の耐震性によって確保され

るものである。燃料要素を挿入したさや管の耐震性について検討した結果、第 1 項に適合

する設計となっている。 

 

第２項について 

当該燃料要素は耐震重要施設ではないため対象外。 

 

第３項について 

当該燃料要素は耐震重要施設ではないため対象外。  
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適合性の説明 

第１項、第２項について 

1. 概要 

本説明書は、KUCA 施設を技術基準規則第八条第１項、第２項(外部からの衝撃による

損傷の防止)の要求事項に適合させるための設計方針及び適合性確認の基本方針を説明

するものである。 

 

2. 基本方針 

(1) 自然現象 

技術基準規則第八条第１項の要求事項に適合させるため、KUCA 施設が、想定され

る自然現象(地震及び津波を除く。)及びそれらの組合せによりその安全性が損なわ

れるおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置を講じる。 

 

(2) 人為事象 

技術基準規則第八条第２項の要求事項に適合させるため、周辺監視区域に隣接す

る地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因

がある場合には、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶

又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人

為によるもの(故意によるものを除く。)により KUCA 施設の安全性が損なわれないよ

う、防護措置その他の適切な措置を講じる。 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によ

りその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適

切な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その

他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火

災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周

辺の状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により

試験研究用等原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講

じられたものでなければならない。 

３ 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器に近接する船

体の部分は、衝突、座礁その他の要因による原子炉格納容器の機能の喪失を防止できる構

造でなければならない。 

４ 試験研究用等原子炉施設は、航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設の安全性を

損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけ

ればならない。 
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(3) 適合性確認の基本方針 

燃料要素はすべて KUCA 施設の原子炉建屋 （以下「原子炉建屋」という。）に内

包されていることから、外部からの衝撃に対する防護措置等の適合性評価に当たっ

ては、原子炉建屋への影響の有無により確認することを基本方針とする。 

 

3. 詳細設計方針・内容 

(1) 自然現象 

設計上考慮する自然現象(地震及び津波を除く。)として設置承認を受けた事象と

具体的な設計上の配慮並びに防護措置等は以下のとおり。 

 

1) 洪水 

敷地周辺には、雨山川、灌漑用貯水池として坊主池と弘法池等があるが、大阪

府岸和田土木出張所、大阪府泉州耕地事務所、熊取町役場公害防災課等で過去の

水害記録を調べた結果、原子炉施設に影響を及ぼすおそれのある水害の記録はな

い。大阪府が公表している「洪水リスク表示図」によると、200 年に 1 度の降水に

対しても、洪水による浸水のリスクは示されていないので、KUCA 施設の安全施設

は、安全機能を損なうおそれがない。よって、防護措置等の必要はない。 

 

2) 風（台風） 

KUCA 施設近傍の熊取気象観測所の観測記録（1976 年 1 月～2015 年 3 月）によれ

ば、日最大瞬間風速・風向は、南の風 32.5m/s（2014 年 8 月 10 日）である。原子

炉建屋は、建築基準法施行令で定める大阪府における基準風速（34m/s）を基に設

計しているため、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よっ

て、燃料要素は原子炉建屋により防護される。 

 

3) 竜巻 

｢原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（平成 25 年 6 月原子力規制委員会）｣を参

考にした評価により、竜巻の最大風速を 92m/s とした時の KUCA 施設に及ぼす影響

についての検討を行った結果、建屋については竜巻により生ずる風圧力や気圧差

及び想定される飛来物によっても原子炉建屋の構造健全性が確保できる。よって、

燃料要素は原子炉建屋により防護される。 

 

4) 凍結 

KUCA 施設近傍の熊取気象観測所の観測記録（1976 年 1 月～2015 年 3 月）によれ

ば、日最低気温は-4.9℃（1981 年 2 月 26 日）であり、屋外での凍結の発生は想定

されるが、燃料要素は原子炉建屋内でのみ使用し建屋内は凍結の発生する恐れは

ないため、凍結に対する防護措置等の必要はない。 
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5) 降水 

KUCA 施設近傍の熊取気象観測所の観測記録（1976 年 1 月～2015 年 3 月）によれ

ば、最大 1 時間降水量は 67mm（2003 年 8 月 26 日）である。研究所内の降雨水は、

上記降水量を考慮した構内排水路で集水し、研究所外へ放出される。また、臨界

集合体棟は、研究所敷地の中腹に位置しており、降水は敷地低部へと流れていき、

臨界集合体棟付近に雨水が滞留しないため、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を

損なうおそれがない。よって、防護措置等の必要はない。 

 

6) 積雪 

大阪管区気象台の観測記録（1901 年 1 月～2015 年 3 月）によれば、研究所周辺

地域における最大積雪量は、18cm（1907 年 2 月 11 日）である。安全機能を有する

施設は、大阪府建築基準法施行細則に定める積雪に耐えられるように設計してい

るため、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よって、燃料

要素は原子炉建屋により防護される。また、これを超える積雪が生じるおそれが

ある場合は、除雪等の必要な措置を講ずることにより、原子炉建屋を防護するこ

とで燃料要素を防護する。 

 

7) 落雷 

雷害防止対策として、建築基準法等の法令上要求される建物等への避雷針の設

置等を行うため、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よっ

て、燃料要素は原子炉建屋により防護される。なお、雷の発生が予測される場合

には、原子炉の運転を停止あるいは運転の中止等の必要な措置を講ずることによ

り、原子炉建屋を防護することで燃料要素を防護する。 

 

8) 地滑り 

大阪府が公表している「大阪府内の土砂災害防止法の指定状況」によると、KUC

A 施設が位置する熊取町内で「土砂災害防止法の指定区域」の警戒区域が 39 箇所

（うち、特別警戒区域は 23 箇所）あるが、KUCA 施設に最も近い朝代西地区の指定

箇所までは数百メートル離れている。KUCA 施設に急峻な傾斜地はないことから、

地滑りにより KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よって、

防護措置等の必要はない。
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9) 火山の影響 

KUCA 施設の地理的領域（施設から半径 160km）には、第四紀に活動をした記録

がある火山が存在し、その中には将来の活動可能性がある、若しくは将来の活動

可能性が否定できない火山が存在するが、いずれも兵庫県北部から鳥取県東部に

位置する。これらの火山と KUCA 施設の間には十分な離隔距離があり、設計対応不

可能な火山事象のうち溶岩流・岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊・新しい火口の

開口・地殻変動については、KUCA 施設に影響を及ぼすおそれはない。また、KUCA

施設に影響を与える顕著な火砕物密度流の発生は認められない。なお、KUCA 施設

は、なだらかな丘陵地帯にあるため、火山性有毒ガスが滞留することはない。 

一方、KUCA 施設の周辺では、地理的領域外の火山活動により、広域テフラとし

て火砕物が降下している。安全機能を有する施設は、想定される降下火砕物の堆

積厚さ（最大約 2cm）の荷重に耐えられるように設計されているため、KUCA 施設

の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よって、燃料要素は原子炉建屋

により防護される。 

なお、火山活動により火砕物が降下し堆積した場合は、堆積した火砕物の除去

及び原子炉の運転の停止あるいは運転の中止等の必要な措置を講ずることによ

り、原子炉建屋を防護することで燃料要素を防護する。 

 

10) 生物学的事象 

原子炉施設に影響を与えるおそれのある生物としてネズミ等の小動物があり、

これらの生物によるケーブルの断線や電源設備の短絡等による停電が考えられる

が、燃料要素はケーブルの断線や停電等の影響は受けない。よって、防護措置等

の必要はない。 

 

11) 森林火災 

KUCA 施設は、国土地理院の宅地利用動向調査で示されている「山林」から数百

m 程離れており、森林火災が発生しても、その影響を直接受けるおそれは低く、飛

び火により研究所敷地内の植生に引火するおそれはない。一方、南西方向を除く

敷地境界に沿って道路が敷設されており、道路沿いでの人為的な発火行為を想定

し、敷地内の植生に延焼した場合であっても、敷地内の森林境界と KUCA 施設との

間に延焼防止エリアを設けることで離隔距離を持たせ、さらに延焼防止エリアに

予防散水活動を行うことで、KUCA 施設への延焼を防止し、KUCA 施設の安全施設が

安全機能を損なうおそれがないよう管理する。延焼防止エリアの草木は、伐採等

により延焼防止活動の妨げにならないように適切に管理し、延焼防止エリア周辺

についても、予防散水活動に支障がないように管理する。 

なお、敷地内において火災が発生した場合には、原子炉の運転の停止あるいは

運転の中止等の必要な措置を講じるとともに、公設消防に通報し、複合原子力科

学研究所の自衛消防団も対処する。 

これらの措置により原子炉建屋を防護することで、燃料要素を防護する。
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12) 自然現象の組合せ 

想定される自然現象の組合せにおいては、風（台風）、積雪及び火山の影響に

よる荷重を設計上考慮し、同時に発生することで影響が大きくなる事象の組合せ

を抽出する。抽出された自然現象の組合せにより、安全機能を損なうことがない

設計とする。また、必要に応じて影響軽減のための措置を講ずる。 

 

(2) 人為によるもの（故意によるものを除く。）に対する損傷の防止 

設計上考慮する人為現象(故意によるものを除く。)として設置承認を受けた事象

と具体的な設計上の配慮は以下のとおり。 

 

1) ダムの崩壊 

研究所の南東約 2.5km に用水用の永楽ダムがあるが、研究所の約 2km 東側を流

れる見出川へ流れ出している。このため、ダムの崩壊を考慮しても、研究所方面

に流れ出すおそれはなく、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがな

い。よって、防護措置等の必要はない。 

 

2) 爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガス 

(i) 敷地内への航空機落下による火災 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（平成 25 年 6 月原子力規制委員

会）」（以下「外部火災ガイド」という。）の「附属書 C 原子力発電所の敷地

内への航空機墜落による火災の評価について」に基づき、航空機落下による火

災について、落下カテゴリ毎に選定した航空機を対象に影響評価を実施した結

果、原子炉建屋の外壁及び内壁温度は、許容温度（外壁 200℃、内壁 80℃）を

下回り、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よって、燃

料要素は原子炉建屋により防護される。 

 

(ii) 近隣危険物施設の火災 

外部火災ガイドに基づき、複合原子力科学研究所近隣に存在する危険物取扱

施設を対象に火災発生時の影響評価を実施した結果、航空機落下による火災と

の重畳を考慮しても、原子炉建屋の外壁及び内壁温度は、許容温度（外壁 200℃、

内壁 80℃）を下回り、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。

よって、燃料要素は原子炉建屋により防護される。 

 

(iii) 石油コンビナート施設での火災・爆発 

外部火災ガイドに基づき、研究所敷地外 10km 以内に存在する石油コンビナー

ト等特別防災地域関西国際空港地区（敷地北西約 10km）を対象に影響評価を実

施した。大阪府の「大阪府石油コンビナート等防災計画」によると、平常時に

想定される災害と、地震、津波、その他の異常な自然現象により想定される災

害において、想定災害が特別防災区域外及び空港内の給油センター以外の施設
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に影響を与えることはないと評価されており、原子炉建屋に影響を及ぼすおそ

れはなく、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。よって、

燃料要素は原子炉建屋により防護される。 

 

(iv) 燃料輸送車両の火災・爆発 

外部火災ガイドに基づき、研究所敷地周辺道路を走行中の燃料輸送車両を対

象に火災・爆発発生時の影響評価を実施した結果、研究所敷地周辺道路での最

大規模の燃料輸送車両の火災を考慮しても、原子炉建屋の外壁及び内壁温度は、

許容温度（外壁 200℃、内壁 80℃）を下回るため、燃料輸送車両の火災により

原子炉建屋に影響を及ぼすおそれはなく、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を

損なうおそれがない。 

爆発発生時の爆風圧は、必要とされる危険限界距離（約 88m）に対し、原子炉

建屋までの離隔距離が危険限界距離以上あるため、原子炉建屋に影響を及ぼす

おそれはなく、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれがない。 

また、想定される燃料輸送車両の爆発による飛来物の影響については、容器

の破裂による破片の飛散範囲の妥当性が確認された方法（「石油コンビナート

の防災アセスメント指針」消防庁特殊災害室（平成 25 年 3 月））により算出さ

れる最大飛散距離（約 1225m）に対し、燃料輸送車両から原子炉建屋までの離隔

距離が最大飛散距離以上確保することができない。しかし、飛来物については、

竜巻影響評価にて想定される飛来物に対して影響評価を実施しており、原子炉

建屋に影響を及ぼすことはないことが確認されている。燃料輸送車両の爆発に

よる飛来物については、この結果に包含されることから、燃料輸送車両の爆発

による飛来物が原子炉建屋に影響を及ぼすおそれはなく、KUCA 施設の安全施設

は、安全機能を損なうおそれがない。 

よって、燃料要素は原子炉建屋により防護される。 

 

(v) ばい煙及び有毒ガスによる影響 

外部火災に伴うばい煙及び有毒ガスについては、その取込みにより影響を受

ける安全施設がないため、KUCA 施設の安全施設は、安全機能を損なうおそれが

ない。よって、防護措置等の必要はない。 

 

3) 船舶の衝突 

KUCA 施設は、港湾から約 5km 離れており船舶の衝突の可能性がないため、船舶

の衝突は、「想定される外部人為事象」として、設計上、考慮する必要がない。

よって、防護措置等の必要はない。 

 

4) 電磁的障害 

燃料要素は、電磁干渉や無線電波干渉等により機能が喪失しないため、防護措

置等の必要はない。  
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第３項、第４項について 

第３項は原子炉施設を船舶に設置する場合の規定であること、第４項の航空機落下は

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」等に基づき評価した結

果、防護措置の要否を判断する基準を超えていないことについて設置(変更)承認を受けて

いることから適用外である。
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適合性の説明 

本申請の対象である燃料要素は、運転により燃料要素に蓄積される核分裂生成物が僅少であ

り、運転後においても燃料要素を直接取り扱うことが可能である。したがって、安全を確保す

る上で必要な機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健全に維持するため

の保守が可能である。

（機能の確認等） 

第十一条 試験研究用等原子炉施設は、原子炉容器その他の試験研究用等原子炉の安全を

確保する上で必要な設備の機能の確認をするための試験又は検査及びこれらの機能を健

全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。 
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適合性の説明 

第１項、第２項について 

本申請の対象である燃料要素は、技術基準規則に基づき、最高使用圧力、自重、附

加荷重その他の燃料要素に加わる負荷に耐えるように設計していることを、以下に示

す評価計算により確認しており、設計上要求される耐圧強度を確保している。なお、

固体減速炉心は、常圧下に置かれ、通常運転時の最大熱出力100W、運転時の異常な過

渡変化時においても最高使用温度は100℃未満となり、燃料芯材及び被覆材による有意

な相互作用はない。また、材料検査、外観検査及び寸法検査を実施し、適切な材料及

び構造であることを確認する。 

 

＜評価計算＞ 

1. 評価に関する設計条件 

燃料要素はアルミニウム製の額縁の内部にウランモリブデン・アルミニウム分散

型燃料のコンパクト（圧縮して成型したもの）を入れ、その上にアルミニウム製の

板を置いて周囲を溶接している構造である。（図1、図2） 

燃料要素は燃料さや管に収納されて炉心格子板に固定し、常圧の条件下で使用さ

れるため、本評価では付加荷重及び自重を対象とする。 

(1) 附加荷重の評価 

現在の設置変更承認申請書においてKUCAで使用する最も重い燃料集合体は燃料

要素2枚＋1/8inchポリエチレンを1セルとし、これを高さ約50cmに積み重ねて（65

セル）、その上にポリエチレン反射体を約50cm（高さ25.4 cmのポリエチレンを2

本）入れたものである。この際、一番下の燃料要素周囲の幅約 のアルミ枠（図

2、Pの矢印の箇所）に作用する圧縮応力を計算する（保守的に一番下の燃料要素

分も加えて計算を行う）。 

 

（炉心等） 

第二十二条 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、運転時における

圧力、温度及び放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び

化学的性質を保持するものでなければならない。 

２ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重

その他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えられるもの

でなければならない。 

３ 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、冷却材の循環その他の要因によ

り生ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。 
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(2) 自重の評価 

燃料要素の自重による影響は(1)の附加荷重による影響に比べて明らかに小さ

いので(1)の評価結果に包含されると考えられる。 

 

2. 附加荷重に対する燃料要素の強度 

(1) 燃料芯材（ウランモリブデンコンパクト） 

1) 体積 

「図 1 燃料要素」から求める。 

 

2) 密度 

ウランモリブデン（モリブデン 6.5%）の密度である 18.4 g/㎤ (1)を使用する。

（燃料芯材は U7Mo-Alであるが、ここでは安全側に U7Mo 密度を使用する。）（モ

リブデン含有量は 7±0.5%であるが、モリブデン量が少ないほど密度が高くなる

ので安全側に 6.5％とする） 

3) 質量 

×18.4g/㎤＝  

(2) 燃料要素被覆 

1) 体積 

燃料要素の被覆体積は、被覆を含む燃料要素体積から燃料芯材体積を差し引

くことで求める。（図 1、図 2） 

 被覆を含む燃料要素体積 

 

 燃料要素被覆体積 

 

2) 密度 

2.7 g/㎤ (3)（アルミニウム）を使用する。 

3) 質量 

×2.7 g/㎤＝  

(3) ポリエチレン(1/8インチ) 

1) 体積 

 

2) 密度 

0.96 g/㎤ (2)（ポリエチレン）を使用する。 

3) 質量 

×0.96 g/㎤＝  

(4) ポリエチレン(25.4cm) 
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図 1 燃料要素  (単位：mm) 

図 2 燃料要素構造  (断面図 )  (単位：mm) 
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第３項について 

炉心は冷却を必要とせず、減速材及び反射材は固体であり、冷却材の循環等による損傷

を生じさせるおそれのある振動は発生しない。このため、同条第３項の規定は適用外とす

る。 
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２．申請に係る「原子炉設置変更承認申請書」との整合性に関する説明書 

 

当該申請に係る設計及び工事の計画が「京都大学複合原子力科学研究所」の「原子炉設置変更承認

申請書(臨界実験装置の変更)」に整合していることを次に示す。 



原子炉設置変更承認申請書との整合性に関する説明書 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
本文 
5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 
ハ.原子炉本体の構造及び設備 
 
(2)燃料体 
(ⅰ)燃料材の種類 
固体減速炉心用 
ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（U7Mo－Al）（角板） 
（ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 3 の

割合でアルミニウム中に分散させたものとする） 
濃縮度 約  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KUCA 固体減速炉心用低濃縮燃料要素 
以下、「設工認申請書」から該当箇所を抜粋 
 
 
3.1.2  燃料要素 
(1) 燃料材の種類 
ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（U7Mo-Al）（角板） 
（ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 の

割合でアルミニウム中に分散させたものとする。） 
濃縮度 約  
3.2.1 燃料材の仕様 
(1) アルミニウム粉末 
・アルミニウム合金  
・化学的組成 表－1 のとおり  
表－1  アルミニウム粉末の化学的組成（Aｌ以外のもの） 

(2)ウランモリブデン粉末 
・濃縮度は  
・モリブデン重量比：7.0 +0.5/-0.5 wt% 

当該燃料要

素の設計条

件及び設計

仕様は、原

子炉設置変

更承認申請

書に記載さ

れた内容に

整合するも

のである。 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
 
 
 
 
 
 

(ⅱ)被覆材の種類 
固体減速炉心用 
濃縮度約 耐食性アルミニウム 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ウランモリブデンコンパクト 
・U-235 量は  
・ウラン密度は  
・寸法は  

 
 
3.1.2  燃料要素 
(2) 被覆材の種類 
耐食性アルミニウム 
3.2.2 被覆材の仕様 
・アルミニウム合金  
・化学的組成、機械的性質 表－2 のとおり 
表－2  被覆材用耐食性アルミニウムの化学的組成及び機械

的性質 





原子炉設置変更承認申請書との整合性に関する説明書 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
添付書類八 
8-2 原子炉本体の構造及び設備 
8-2-1 炉心 
8-2-1-2 燃料体の最大挿入量 
8-2-1-2-2 低濃縮ウラン炉心 
(1)固体減速炉心 
濃縮ウラン（濃縮度約 ）  （U-235 量） 
 
 
8-2-2 燃料体 
8-2-2-1 燃料材の種類 
8-2-2-1-2 低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心用 
ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（U7Mo－Al）（角板） 
（ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 の

割合でアルミニウム中に分散させたものとする） 
濃縮度 約  
 
 
 
 
 

3.1.1 炉心に関する制限 
(1) 炉心への最大挿入量 
濃縮ウラン（濃縮度約 ）  （U-235 量） 
3.2.3 燃料要素の仕様 
(2) 数量 
・製作数 以下（ただし U-235 量は 以下） 
 
 
 
3.1.2. 燃料要素 
(1) 燃料材の種類 
ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料（U7Mo-Al）（角板） 
（ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 の

割合でアルミニウム中に分散させたものとする。） 
濃縮度 約  
3.2.1 燃料材の仕様 
(1) アルミニウム粉末 
・アルミニウム合金  
・化学的組成 表－1 のとおり  
表－1  アルミニウム粉末の化学的組成（Aｌ以外のもの） 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-2-2-2 被覆材の種類 
8-2-2-2-2 低濃縮ウラン炉心 
固体減速炉心用 
濃縮度約  耐食性アルミニウム（厚さ約 ） 
 
 
 
 

(2)ウランモリブデン粉末 
・濃縮度は  
・モリブデン重量比：7.0 +0.5/-0.5 wt% 
(3) ウランモリブデンコンパクト 
・U-235 量は  
・ウラン密度は  
・寸法は  

 
 
3.1.2  燃料要素 
(2) 被覆材の種類 
耐食性アルミニウム 
3.2.2 被覆材の仕様 
・アルミニウム合金  
・化学的組成、機械的性質 表－2 のとおり 
表－2  被覆材用耐食性アルミニウムの化学的組成及び機械

的性質 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-2-2-3 燃料要素の構造 
8-2-2-3-2 低濃縮ウラン炉心 
(1)固体減速炉心用 
約 濃縮ウラン燃料 
燃料要素（角板）は、ウランモリブデン・アルミニウム分散型燃料材

（U7Mo）をアルミニウムで被覆したもので、大きさは

で、ウラン芯材の大きさは

で、その内に含まれる U-235 量は約 である。U7Mo

3.2.3 燃料要素の仕様 
(1) 寸法 
2)被覆材厚さ 
・  
 
3.2.1 燃料材の仕様 
ウランモリブデンの主成分は U7Mo とし、ウランを約 /枚
の割合でアルミニウム中に分散させたウランモリブデン・アルミニウ

ム分散型燃料材（U7Mo-Al）を製作する。 
当該燃料製作に使用する材料の要求を以下に示す。 
(3) ウランモリブデンコンパクト 
・U-235 量は  
・ウラン密度は  
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
９．試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に
必要な体制の整備に関する事項 
試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必
要な体制の整備に関する事項について、国立大学法人京都大学複合
原子力科学研究所（以下「研究所」という。）は、次の品質管理に
必要な体制の計画（以下「品質管理計画」という。）に定める要求
事項に従って、保安活動の計画、実施、評価及び改善を行う。 
 
【品質管理計画】 
 
1. 目的 
研究所は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な
体制の基準に関する規則（令和 2 年原子力規制委員会規則第 2号）
に基づき、原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な
体制を品質マネジメントシステムとして構築し、原子力の安全を確
保する。 
 
2. 適用範囲 
本品質管理計画は、原子炉施設において実施する保安活動に適用す
る。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
品質マネジメント計画書 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 品質マネジメント計画書（以下「本書」という。）は、京都
大学複合原子力科学研究所（以下「研究所」という。）における原
子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を整備
することにより、原子力の安全を確保することを目的とする。 
 
 
（適用範囲） 
第二条 次章から第六章までの規定は、研究所原子炉施設保安規定
第二条第二号において定義される原子炉施設、及び研究所核燃料物
質使用施設保安規定第二条において定義される特別核燃料貯蔵室
（以下、両施設を「原子炉施設等」という。）について適用する。 
２ 第七章の規定は、原子炉施設等以外であって、核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十二年政令
第三百二十四号。以下「令」という。）第四十一条各号に掲げる核
燃料物質以外の核燃料物質を使用する施設（以下、「非該当施設」

原子炉設置変
更承認申請書
に記載した品
質管理計画を
受け、「原子力
施設の保安の
ための業務に
係る品質管理
に必要な体制
の基準に関す
る規則(令和 2
年原子力規制
委員会規則第
2 号)」に適合
するように策
定した「京都
大学複合原子
力研究所品質
マネジメント
計画書により
設計及び工事
の品質管理を
行うため整合
している。 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
 
 
3. 定義 
本品質管理計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための
業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力
施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関
する規則の解釈に従うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

という。）について適用する。 
 
（定義） 
第三条 本書において使用する用語は、原子力施設の保安のための
業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力
施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関
する規則の解釈において使用する用語の例による。 
２ 本書において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。 
一 「保安活動」とは、原子炉施設等の保安のための業務として行
われる一切の活動をいう。 
二 「品質マネジメントシステム」とは、保安活動の計画、実施、
評価及び改善に関し、研究所が自らの組織の管理監督を行うための
仕組みをいう。 
三 「プロセス」とは、意図した結果を生み出すための相互に関連
し、又は作用する一連の活動及び手順をいう。 
四 「組織」とは、品質マネジメントシステムに係る組織のことを
いう。 
五 「要員」とは、組織に属して保安活動を実施する者をいう。 
六 「部室等」とは、組織の最小単位をいう。 
七 「部室」とは、組織に属する安全管理本部、室及び部をいう。 
八 「部室長」とは、部室の長をいう。 
九 「原子力の安全のためのリーダーシップ」とは、原子力の安全
を確保することの重要性を認識し、研究所の品質方針及び品質目標
を定めて要員がこれらを達成すること並びに組織の安全文化のあ
るべき姿を定めて要員が健全な安全文化を育成し、及び維持するこ
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 品質マネジメントシステム 
4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 
(1) 研究所は、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとと
もに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。 
(2) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシス
テムを確立し、運用する。この場合において、次に掲げる事項を適
切に考慮する。 

とに主体的に取り組むことができるよう先導的な役割を果たす能
力をいう。 
十 「一般産業用工業品」とは、原子炉施設等の安全機能に係る機
器、構造物及びシステム並びにそれらの部品（以下「機器等」とい
う。）であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発及
び製造されたもの以外の工業品をいう。 
十一 「妥当性確認」とは、原子炉施設等の保安のための業務に係
る品質管理に関して、機器等又は保安活動を構成する個別の業務
（以下「個別業務」という。）及びプロセスが実際の使用環境又は
活動において要求事項に適合していることを確認することをいう。 
2 
十二 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 
十三 「是正処置」とは、不適合その他の事象の原因を除去し、そ
の再発を防止するために講ずる措置をいう。 
十四 「未然防止処置」とは、他の国内外の原子力施設及び産業全
般に関連する施設における不適合その他の事象から得られた知見
を踏まえて、研究所で起こり得る不適合の発生を防止するために講
ずる措置をいう。 
 
第二章 品質マネジメントシステム 
（品質マネジメントシステムに係る要求事項） 
第四条 研究所は、品質マネジメントシステムを確立し、実施する
とともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。 
２ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシス
テムを確立し、運用する。この場合において、次に掲げる事項を適
切に考慮する。 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
a) 原子炉施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの
程度 
b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子
力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する
潜在的影響の大きさ 
c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活
動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る
影響 
(3) 研究所は、原子炉施設に適用される関係法令（以下単に「関係
法令」という。）を明確に認識し、品質マネジメントシステムに必
要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。）
に明記する。 
(4) 研究所は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確
にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次
に掲げる業務を行う。 
a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達
成される結果を明確に定める。 
b) プロセスの順序及び相互の関係を明確に定める。 
c) プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な研究所の保安
活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当
該指標に係る判定基準を明確に定める。 
d) プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）
に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限
の明確化を含む。）。 
e) プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。ただし、監視測
定することが困難である場合は、この限りでない。 

一 原子炉施設等、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さ
の程度 
二 原子炉施設等若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原
子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連す
る潜在的影響の大きさ 
三 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活
動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る
影響 
３ 研究所は、原子炉施設等に適用される関係法令（以下単に「関
係法令」という。）を明確に認識し、品質マネジメントシステムに
必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。）
に明記する。 
４ 研究所は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確
にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次
に掲げる業務を行う。 
一 プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達
成される結果を明確に定める。 
二 プロセスの順序及び相互の関係を明確に定める。 
三 プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な研究所の保安
活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当
該指標に係る判定基準を明確に定める。 
四 プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）
に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限
の明確化を含む。）。 
五 プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。ただし、監視測
定することが困難である場合は、この限りでない。 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
f) プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持する
ための措置を講ずる。 
g) プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なもの
とする。 
h) 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が
生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする。 
(5) 研究所は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。 
(6) 研究所は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含
む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼ
すプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理
されているようにする。 
(7) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行
う。 
4.2 品質マネジメントシステムの文書化 
研究所は、4.1 項(1)により品質マネジメントシステムを確立すると
きは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文
書に規定する事項を実施する。 
(1) 品質方針及び品質目標 
(2) 品質マネジメント計画書 
(3) 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるよ
うにするために必要な文書 
(4) 品質マネジメント計画書に規定する手順書、指示書、図面等（以
下「手順書等」という。） 
4.3 品質マネジメント計画書 
研究所は、品質マネジメント計画書に次に掲げる事項を定める。 
a) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

六 プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持する
ための措置を講ずる。 
七 プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なもの
とする。 
八 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が
生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする。 
５ 研究所は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。 
６ 研究所は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含
む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼ
すプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理
されているようにする。 
７ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行
う。 
（品質マネジメントシステムの文書化） 
第五条 研究所は、前条第一項の規定により品質マネジメントシス
テムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書
を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。 
一 品質方針及び品質目標 
二 品質マネジメントシステムを規定する本書 
三 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるよう
にするために必要な文書 
四 本書に規定する手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」と
いう。） 
（品質マネジメント計画書） 
第六条 研究所は、本書に次に掲げる事項を定める。 
一 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
b) 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 
c) 品質マネジメントシステムの適用範囲 
d) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情
報 
e) プロセスの相互の関係 
4.4 文書の管理 
(1) 研究所は、品質マネジメント文書を管理する。 
(2) 研究所は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マ
ネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する
次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 
a) 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性をレビ
ューし、発行を承認すること。 
b) 品質マネジメント文書の改定の必要性について評価するととも
に、改定に当たり、その妥当性をレビューし、改定を承認すること。 
c) 本項(2)の a)及び b)のレビュー及び b)の評価には、その対象と
なる文書に定められた活動を実施する部室等の要員を参画させる
こと。 
d) 品質マネジメント文書の改定内容及び最新の改定状況を識別で
きるようにすること。 
e) 改定のあった品質マネジメント文書を利用する場合において
は、当該文書の適切な制定版又は改定版が利用しやすい体制を確保
すること。 
f) 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握するこ
とができるようにすること。 
g) 研究所の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、そ
の配付を管理すること。 

二 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 
三 品質マネジメントシステムの適用範囲 
四 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情
報 
五 プロセスの相互の関係 
（文書の管理） 
第七条 研究所は、品質マネジメント文書を管理する。 
２ 研究所は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マ
ネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する
次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 
一 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性をレビ
ューし、発行を承認すること。 
二 品質マネジメント文書の改定の必要性について評価するととも
に、改定に当たり、その妥当性をレビューし、改定を承認すること。 
三 前二号のレビュー及び前号の評価には、その対象となる文書に
定められた活動を実施する部室等の要員を参画させること。 
 
四 品質マネジメント文書の改定内容及び最新の改定状況を識別で
きるようにすること。 
五 改定のあった品質マネジメント文書を利用する場合において
は、当該文書の適切な制定版又は改定版が利用しやすい体制を確保
すること。 
六 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握するこ
とができるようにすること。 
七 研究所の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、そ
の配付を管理すること。 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
h) 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止するこ
と。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にか
かわらず、これを識別し、管理すること。 
4.5 記録の管理 
(1) 研究所は、品質マネジメント計画書に規定する個別業務等要求
事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性を実証する
記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を
把握することができ、かつ、検索することができるように作成し、
保安活動の重要度に応じてこれを管理する。 
(2) 研究所は、本項(1)の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄
に関し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する。 
5. 経営責任者の責任 
5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 
経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責
任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとと
もに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うこ
とによって実証する。 
a) 品質方針を定める。 
b) 品質目標が定められているようにする。 
c) 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献で
きるようにする。 
d) 5.10 項に規定するマネジメントレビューを実施する。 
e) 資源が利用できる体制を確保する。 
f) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの
重要性を要員に周知する。 
g) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有するこ

八 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止するこ
と。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にか
かわらず、これを識別し、管理すること。 
（記録の管理） 
第八条 研究所は、本書に規定する個別業務等要求事項への適合及
び品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にす
るとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することが
でき、かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要
度に応じてこれを管理する。 
２ 研究所は、前項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関
し、所要の管理の方法を定めた手順書等を作成する。 
第三章 経営責任者の責任 
（学長及び所長の職務） 
第九条 京都大学学長（以下「学長」という。）は､試験研究用等原
子炉設置者である京都大学の経営責任者として、研究所における原
子炉施設等に関する保安活動及び品質マネジメントシステムの運
用に責任を持ち、総理するとともに、必要な措置を講じる｡ 
２ 京都大学複合原子力科学研究所長（以下「所長」という。）は､
研究所における原子炉施設等に関する保安活動及び品質マネジメ
ントシステムの運用を統括する｡ 
（学長及び所長の原子力の安全のためのリーダーシップ） 
第九条の２ 学長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮
し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させ
るとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を
行うことによって実証する。 
一 品質方針を定める。 
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とを要員に認識させる。 
h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、
その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるように
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 原子力の安全の確保の重視 
経営責任者は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個
別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由
により損なわれないようにする。 
5.3 品質方針 
経営責任者は、品質方針を次に掲げる事項に適合しているようにす
る。 
a) 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 
b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維
持に経営責任者が責任を持って関与すること。 
c) 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであ
ること。 
d) 要員に周知され、理解されていること。 
e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に経営責任者が責任

二 品質目標が定められているようにする。 
三 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献で
きるようにする。 
四 第十八条に規定するマネジメントレビューを実施する。 
五 資源が利用できる体制を確保する。 
六 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの
重要性を要員に周知する。 
七 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有するこ
とを要員に認識させる。 
八 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、
その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるように
する。 
（原子力の安全の確保の重視） 
第十条 学長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が
個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事
由により損なわれないようにする。 
（品質方針） 
第十一条 学長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているよう
にする。 
一 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 
二 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維
持に学長が責任を持って関与すること。 
三 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであ
ること。 
四 要員に周知され、理解されていること。 
五 品質マネジメントシステムの継続的な改善に学長が責任を持っ
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を持って関与すること。 
5.4 品質目標 
(1) 経営責任者は、部室において、品質目標（個別業務等要求事項
への適合のために必要な目標を含む。）が定められているようにす
る。 
(2) 経営責任者は、品質目標が、その達成状況を評価し得るもので
あって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。 
5.5 品質マネジメントシステムの計画 
(1) 経営責任者は、品質マネジメントシステムが 4.1 項の規定に適
合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにす
る。 
(2) 経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、
それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステム
が不備のない状態に維持されているようにする。この場合におい
て、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。 
a) 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起
こり得る結果 
b) 品質マネジメントシステムの実効性の維持 
c) 資源の利用可能性 
d) 責任及び権限の割当て 
5.6 責任及び権限 
経営責任者は、部室等及び要員の責任及び権限並びに部室等相互間
の業務の手順を定めさせ、関係する要員に責任を持って業務を遂行
させる。 
5.7 品質保証責任者 
経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する品質保証責任

て関与すること。 
（品質目標） 
第十二条 学長は、部室において、品質目標（個別業務等要求事項
への適合のために必要な目標を含む。）が定められているようにす
る。 
２ 学長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、
かつ、品質方針と整合的なものとなるようにする。 
（品質マネジメントシステムの計画） 
第十三条 所長は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適
合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにす
る。 
２ 所長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが
実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備
のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安
活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。 
一 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起
こり得る結果 
二 品質マネジメントシステムの実効性の維持 
三 資源の利用可能性 
四 責任及び権限の割当て 
（責任及び権限） 
第十四条 所長は、部室等及び要員の責任及び権限並びに部室等相
互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員に責任を持って業務を
遂行させる。 
（品質保証責任者） 
第十五条 所長は、品質マネジメントシステムを管理する品質保証



 
原子炉設置変更承認申請書との整合性に関する説明書 

添付－34 

原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 
a) プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持
されているようにすること。 
b) 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性に
ついて経営責任者に報告すること。 
c) 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の
安全の確保についての認識が向上するようにすること。 
d) 関係法令を遵守すること。 
5.8 部室長 
(1) 経営責任者は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある部室
長に、当該部室長が管理監督する業務に係る責任及び権限を与え
る。 
a) 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実
効性が維持されているようにすること。 
b)部室員の個別業務等要求事項についての認識が向上するように
すること。 
c) 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 
d) 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 
e) 関係法令を遵守すること。 
(2) 部室長は、本項(1)の責任及び権限の範囲において、原子力の
安全のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実
施する。 
a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務
の実施状況を監視測定すること。 
b) 部室員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力
の安全への取組を積極的に行えるようにすること。 

責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 
一 プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持
されているようにすること。 
二 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性に
ついて所長に報告すること。 
三 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の
安全の確保についての認識が向上するようにすること。 
四 関係法令を遵守すること。 
（部室長） 
第十六条 所長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある部室
長に、当該部室長が管理監督する業務に係る責任及び権限を与え
る。 
一 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実
効性が維持されているようにすること。 
二 部室員の個別業務等要求事項についての認識が向上するように
すること。 
三 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 
四 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 
五 関係法令を遵守すること。 
２ 部室長は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全
のためのリーダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施す
る。 
一 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務
の実施状況を監視測定すること。 
二 部室員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力
の安全への取組を積極的に行えるようにすること。 
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c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する
部室員に確実に伝達すること。 
d) 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を部室員に定着させると
ともに、部室員が、積極的に原子力施設の保安に関する問題の報告
を行えるようにすること。 
e) 部室員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにす
ること。 
(3) 部室長は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ
定められた間隔で行う。 
5.9 組織の内部の情報の伝達 
経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立
されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効
性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 
5.10 マネジメントレビュー 
経営責任者は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとと
もに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるた
め、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュ
ー」という。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 
5.11 マネジメントレビューに用いる情報 
研究所は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる
情報を報告する。 
a) 内部監査の結果 
b) 組織の外部の者の意見 
c) プロセスの運用状況 
d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使
用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の結果 

三 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する
部室員に確実に伝達すること。 
四 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を部室員に定着させると
ともに、部室員が、積極的に原子力施設の保安に関する問題の報告
を行えるようにすること。 
五 部室員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにす
ること。 
３ 部室長は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ
定められた間隔で行う。 
（組織の内部の情報の伝達） 
第十七条 所長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが
確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの
実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 
（マネジメントレビュー） 
第十八条 学長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価する
とともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ず
るため、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレ
ビュー」という。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 
（マネジメントレビューに用いる情報） 
第十九条 研究所は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも
次に掲げる情報を報告する。 
一 内部監査の結果 
二 組織の外部の者の意見 
三 プロセスの運用状況 
四 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使
用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等の結果 
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e) 品質目標の達成状況 
f) 健全な安全文化の育成及び維持の状況 
g) 関係法令の遵守状況 
h) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 
i) 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 
j) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 
k) 部室等又は要員からの改善のための提案 
l) 資源の妥当性 
m) 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 
5.12 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 
(1) 研究所は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも
次に掲げる事項について決定する。 
a) 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要
な改善 
b) 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動
の改善 
c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善の
ために必要な資源 
d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
e) 関係法令の遵守に関する改善 
(2) 研究所は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これ
を管理する。 
(3) 研究所は、本項(1)の決定をした事項について、必要な措置を
講じる。 
6. 資源の管理 
6.1 資源の確保 

五 品質目標の達成状況 
六 健全な安全文化の育成及び維持の状況 
七 関係法令の遵守状況 
八 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 
九 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 
十 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 
十一 部室等又は要員からの改善のための提案 
十二 資源の妥当性 
十三 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 
（マネジメントレビューの結果を受けて行う措置） 
第二十条 マネジメントレビューおいて、少なくとも次に掲げる事
項について検討する。 
一 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要
な改善 
二 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動
の改善 
三 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善の
ために必要な資源 
四 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
五 関係法令の遵守に関する改善 
２ 研究所は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これ
を管理する。 
３ 学長は、第一項各号について決定するとともに、必要な措置を
講じる。 
第四章 資源の管理 
（資源の確保） 
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研究所は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げ
る資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。 
(1) 要員 
(2) 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 
(3) 作業環境 
(4) その他必要な資源 
6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 
(1) 研究所は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図
した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用
する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充てる。 
(2) 研究所は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に
応じて、次に掲げる業務を行う。 
a) 要員にどのような力量が必要かを明確に定める。 
b) 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずる。 
c) 本項(2)b)の措置の実効性を評価する。 
d) 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識してい
るようにする。 
イ） 品質目標の達成に向けた自らの貢献 
ロ） 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの
貢献 
ハ） 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 
e) 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、こ
れを管理する。 
 
7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 
7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

第二十一条 研究所は、原子力の安全を確実なものにするために必
要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理する。 
一 要員 
二 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 
三 作業環境 
四 その他必要な資源 
（要員の力量の確保及び教育訓練） 
第二十二条 研究所は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有
し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれ
を適用する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に
充てる。 
２ 研究所は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に
応じて、次に掲げる業務を行う。 
一 要員にどのような力量が必要かを明確に定める。 
二 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずる。 
三 前号の措置の実効性を評価する。 
四 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識してい
るようにする。 
イ 品質目標の達成に向けた自らの貢献 
ロ 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢
献 
ハ 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 
五 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、こ
れを管理する。 
第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 
（個別業務に必要なプロセスの計画） 
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原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
(1) 研究所は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定す
るとともに、そのプロセスを確立する。 
(2) 研究所は、本項(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係
る個別業務等要求事項との整合性を確保する。 
(3) 研究所は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」とい
う。）の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にす
る。 
a) 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変
更により起こり得る結果 
b) 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 
c) 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書
及び資源 
d) 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこ
れらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下
「合否判定基準」という。） 
e) 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が
個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 
(4) 研究所は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法
に適したものとする。 
7.2 個別業務等要求事項 
7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 
研究所は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定め
る。 
a) 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業
務に必要な要求事項 
b) 関係法令 

第二十三条 研究所は、個別業務に必要なプロセスについて、計画
を策定するとともに、そのプロセスを確立する。 
２ 研究所は、前項の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個
別業務等要求事項との整合性を確保する。 
３ 研究所は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」とい
う。）の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にす
る。 
一 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変
更により起こり得る結果 
二 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 
三 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書
及び資源 
四 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこ
れらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下
「合否判定基準」という。） 
五 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が
個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 
４ 研究所は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法
に適したものとする。 
（個別業務等要求事項として明確にすべき事項） 
第二十四条 研究所は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項とし
て明確に定める。 
 
一 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業
務に必要な要求事項 
二 関係法令 
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c) 本項 a)及び b)に掲げるもののほか、研究所が必要とする要求事
項 
7.2.2 個別業務等要求事項のレビュー 
(1) 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらか
じめ、個別業務等要求事項のレビューを実施する。 
(2) 研究所は、本項(1)のレビューを実施するに当たり、次に掲げ
る事項を確認する。 
a) 当該個別業務等要求事項が定められていること。 
b) 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等
要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されている
こと。 
c) 研究所が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合す
るための能力を有していること。 
(3) 研究所は、本項(1)のレビューの結果の記録及び当該レビュー
の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
(4) 研究所は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、
関連する文書が改定されるようにするとともに、関連する要員に対
し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 
7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 
研究所は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者へ
の情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実
施する。 
7.3 設計開発 
7.3.1 設計開発計画 
(1) 研究所は、設計開発（専ら原子炉施設において用いるための設
計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）を策定す

三 前二号に掲げるもののほか、研究所が必要とする要求事項 
 
（個別業務等要求事項のレビュー） 
第二十五条 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、
あらかじめ、個別業務等要求事項のレビューを実施する。 
２ 研究所は、前項のレビューを実施するに当たり、次に掲げる事
項を確認する。 
一 当該個別業務等要求事項が定められていること。 
二 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等
要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されている
こと。 
三 研究所が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合す
るための能力を有していること。 
３ 研究所は、第一項のレビューの結果の記録及び当該レビューの
結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
４ 研究所は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、
関連する文書が改定されるようにするとともに、関連する要員に対
し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 
（組織の外部の者との情報の伝達等） 
第二十六条 研究所は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織
の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定
め、これを実施する。 
（設計開発計画） 
第二十七条 研究所は、設計開発（専ら原子炉施設等において用い
るための設計開発に限る。）の計画（以下「設計開発計画」という。）
を策定するとともに、設計開発を管理する。 
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るとともに、設計開発を管理する。 
(2) 研究所は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明
確にする。 
a) 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度 
b) 設計開発の各段階における適切なレビュー、検証及び妥当性確
認の方法並びに管理体制 
c) 設計開発に係る部室及び部室員の責任及び権限 
d) 設計開発に必要な研究所の内部及び外部の資源 
(3) 研究所は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確
な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間
の連絡を管理する。 
(4) 研究所は、本項(1)の規定により策定された設計開発計画を、
設計開発の進行に応じて適切に変更する。 
7.3.2 設計開発に用いる情報 
(1) 研究所は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報で
あって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る
記録を作成し、これを管理する。 
a) 機能及び性能に係る要求事項 
b) 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計
開発に用いる情報として適用可能なもの 
c) 関係法令 
d) その他設計開発に必要な要求事項 
(2) 研究所は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価
し、承認する。 
7.3.3 設計開発の結果に係る情報 
(1) 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情

 
２ 研究所は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明
確にする。 
一 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度 
二 設計開発の各段階における適切なレビュー、検証及び妥当性確
認の方法並びに管理体制 
三 設計開発に係る部室及び部室員の責任及び権限 
四 設計開発に必要な研究所の内部及び外部の資源 
３ 研究所は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確
な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間
の連絡を管理する。 
４ 研究所は、第一項の規定により策定された設計開発計画を、設
計開発の進行に応じて適切に変更する。 
（設計開発に用いる情報） 
第二十八条 研究所は、個別業務等要求事項として設計開発に用い
る情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情
報に係る記録を作成し、これを管理する。 
一 機能及び性能に係る要求事項 
二 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計
開発に用いる情報として適用可能なもの 
三 関係法令 
四 その他設計開発に必要な要求事項 
２ 研究所は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価
し、承認する。 
（設計開発の結果に係る情報） 
第二十九条 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に
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報と対比して検証することができる形式により管理する。 
(2) 研究所は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あ
らかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 
(3) 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適
合させる。 
a) 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであるこ
と。 
b) 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を
提供するものであること。 
c) 合否判定基準を含むものであること。 
d) 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の
特性が明確であること。 
7.3.4 設計開発レビュー 
(1) 研究所は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従
って、次に掲げる事項 
を目的とした体系的なレビュー（以下「設計開発レビュー」という。）
を実施する。 
a) 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価
すること。 
b) 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確
にし、必要な措置を提案すること。 
(2) 研究所は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象
となっている設計開発段階に関連する部室長及び当該設計開発に
係る専門家を参加させる。 
(3) 研究所は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レ
ビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理

用いた情報と対比して検証することができる形式により管理する。 
２ 研究所は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あ
らかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認する。 
３ 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適
合させる。 
一 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであるこ
と。 
二 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を
提供するものであること。 
三 合否判定基準を含むものであること。 
四 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の
特性が明確であること。 
（設計開発レビュー） 
第三十条 研究所は、設計開発の適切な段階において、設計開発計
画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的なレビュー（以下
「設計開発レビュー」という。）を実施する。 
一 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価
すること。 
二 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確
にし、必要な措置を提案すること。 
２ 研究所は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象
となっている設計開発段階に関連する部室長及び当該設計開発に
係る専門家を参加させる。 
３ 研究所は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レ
ビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理
する。 
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する。 
7.3.5 設計開発の検証 
(1) 研究所は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合してい
る状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実施する。 
(2) 研究所は、本項(1)の検証の結果の記録及び当該検証の結果に
基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
(3) 研究所は、当該設計開発を行った要員に本項(1)の検証をさせ
ない。 
 
7.3.6 設計開発の妥当性確認 
(1) 研究所は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を
確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の妥当性確
認（以下この項において「設計開発妥当性確認」という。）を実施
する。 
(2) 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらか
じめ、設計開発妥当性確認を完了させておく。 
(3) 研究所は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発
妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを
管理する。 
7.3.7 設計開発の変更の管理 
(1) 研究所は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更
の内容を識別することができるようにするとともに、当該変更に係
る記録を作成し、これを管理する。 
(2) 研究所は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、レビ
ュー、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。 
(3) 研究所は、本項(2)のレビューにおいて、設計開発の変更が原

 
（設計開発の検証） 
第三十一条 研究所は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適
合している状態を確保するために、設計開発計画に従って検証を実
施する。 
２ 研究所は、前項の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づ
き講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
３ 研究所は、当該設計開発を行った要員に第一項の検証をさせな
い。 
（設計開発の妥当性確認） 
第三十二条 研究所は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への
適合性を確認するために、設計開発計画に従って、当該設計開発の
妥当性確認（以下この項において「設計開発妥当性確認」という。）
を実施する。 
２ 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらか
じめ、設計開発妥当性確認を完了させておく。 
３ 研究所は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発
妥当性確認の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを
管理する。 
（設計開発の変更の管理） 
第三十三条 研究所は、設計開発の変更を行った場合においては、
当該変更の内容を識別することができるようにするとともに、当該
変更に係る記録を作成し、これを管理する。 
２ 研究所は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、レビ
ュー、検証及び妥当性確認を行い、変更を承認する。 
３ 研究所は、前項のレビューにおいて、設計開発の変更が原子炉
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子炉施設に及ぼす影響の評価（原子炉施設を構成する材料又は部品
に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 
(4) 研究所は、本項(2)のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の
記録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを
管理する。 
7.4 調達 
7.4.1 調達プロセス 
(1) 研究所は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）
を、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調達物品等要
求事項」という。）に適合させる。 
(2) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及
び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合
において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等か
ら必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事
項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を
定める。 
(3) 研究所は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する
能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。 
(4) 研究所は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準
を定める。 
(5) 研究所は、本項(3)の評価の結果の記録及び当該評価の結果に
基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
(6) 研究所は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画にお
いて、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後に
おけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（原子炉施設の保安
に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と

施設等に及ぼす影響の評価（原子炉施設等を構成する材料又は部品
に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 
４ 研究所は、第二項のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記
録及びその結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管
理する。 
 
（調達プロセス） 
第三十四条 研究所は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」
という。）を、自ら規定する調達物品等に係る要求事項（以下「調
達物品等要求事項」という。）に適合させる。 
２ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及
び調達物品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合
において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等か
ら必要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事
項に適合していることを確認できるように、管理の方法及び程度を
定める。 
３ 研究所は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する
能力を根拠として調達物品等の供給者を評価し、選定する。 
４ 研究所は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準
を定める。 
５ 研究所は、第三項の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基
づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
６ 研究所は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画にお
いて、適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後に
おけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（原子炉施設等の保
安に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等
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共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。 
7.4.2 調達物品等要求事項 
(1) 研究所は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等
要求事項のうち、該当するものを含める。 
a) 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 
b) 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 
c) 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事
項 
d) 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 
e) 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持する
ために必要な要求事項 
f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要
な要求事項 
g) その他調達物品等に必要な要求事項 
(2) 研究所は、調達物品等要求事項として、研究所が調達物品等の
供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を
行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに
関することを含める。 
(3) 研究所は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報
を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当
性を確認する。 
(4) 研究所は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給
者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出
させる。 
7.4.3 調達物品等の検証 
(1) 研究所は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているよ

と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める。 
（調達物品等要求事項） 
第三十五条 研究所は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調
達物品等要求事項のうち、該当するものを含める。 
一 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 
二 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 
三 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事
項 
四 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 
五 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持する
ために必要な要求事項 
六 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要
な要求事項 
七 その他調達物品等に必要な要求事項 
２ 研究所は、調達物品等要求事項として、研究所が調達物品等の
供給者の工場等において使用前事業者検査等その他の個別業務を
行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに
関することを含める。 
３ 研究所は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報
を提供するに当たり、あらかじめ、当該調達物品等要求事項の妥当
性を確認する。 
４ 研究所は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給
者に対し、調達物品等要求事項への適合状況を記録した文書を提出
させる。 
（調達物品等の検証） 
第三十六条 研究所は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合し
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うにするために必要な検証の方法を定め、実施する。 
(2) 研究所は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の
検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物
品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等
要求事項の中で明確に定める。 
7.5 個別業務の実施 
7.5.1 個別業務の管理 
研究所は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当
該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に
適合するように実施する。 
a) 原子炉施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にある
こと。 
b) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 
c) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 
d) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設
備を使用していること。 
e) 8.4 項の規定に基づき監視測定を実施していること。 
f) 品質マネジメント計画書の規定に基づき、プロセスの次の段階
に進むことの承認を行っていること。 
7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 
(1) 研究所は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降
の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場
合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確にな
る場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 
(2) 研究所は、本項(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を
得ることができることを、同項の妥当性確認によって実証する。 

ているようにするために必要な検証の方法を定め、実施する。 
２ 研究所は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の
検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び調達物
品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等
要求事項の中で明確に定める。 
（個別業務の管理） 
第三十七条 研究所は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲
げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるもの
を除く。）に適合するように実施する。 
 
一 原子炉施設等の保安のために必要な情報が利用できる体制にあ
ること。 
二 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 
三 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 
四 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設
備を使用していること。 
五 第四十七条の規定に基づき監視測定を実施していること。 
六 本書の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を
行っていること。 
（個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認） 
第三十八条 研究所は、個別業務の実施に係るプロセスについて、
それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することがで
きない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が
明確になる場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 
２ 研究所は、前項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得る
ことができることを、同項の妥当性確認によって実証する。 
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(3) 研究所は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成
し、これを管理する。 
(4) 研究所は、本項(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスにつ
いて、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認
められるものを除く。）を明確にする。 
a) 当該プロセスのレビュー及び承認のための判定基準 
b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 
c) 妥当性確認の方法 
7.5.3 識別管理 
研究所は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセス
において、適切な手段により、機器等及び個別業務の状態を識別し、
管理する。 
7.5.4 トレーサビリティの確保 
研究所は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に
係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の確保が個別
業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別
し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。 
7.5.5 組織の外部の者の物品 
研究所は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、
必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。 
7.5.6 調達物品の管理 
研究所は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物
品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱い、包装、保
管及び保護を含む。）する。 
7.6 監視測定のための設備の管理 
(1) 研究所は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合

３ 研究所は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成
し、これを管理する。 
４ 研究所は、第一項の妥当性確認の対象とされたプロセスについ
て、次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認め
られるものを除く。）を明確にする。 
一 当該プロセスのレビュー及び承認のための判定基準 
二 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 
三 妥当性確認の方法 
（識別管理） 
第三十九条 研究所は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全
てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の
状態を識別し、管理する。 
（トレーサビリティの確保） 
第四十条 研究所は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業
務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。）の
確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別
業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。 
（組織の外部の者の物品） 
第四十一条 研究所は、組織の外部の者の物品を所持している場合
においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理する。 
（調達物品の管理） 
第四十二条 研究所は、調達した物品が使用されるまでの間、当該
物品を調達物品等要求事項に適合するように管理（識別表示、取扱
い、包装、保管及び保護を含む。）する。 
（監視測定のための設備の管理） 
第四十三条 研究所は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項
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性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設備を明確
に定める。 
(2) 研究所は、本項(1)の監視測定について、実施可能であり、か
つ、当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施す
る。 
(3) 研究所は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測
定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合させる。 
a) あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準ま
で追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合に
あっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正
又は検証がなされていること。 
b) 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 
c) 所要の調整がなされていること。 
d) 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 
e) 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されている
こと。 
(4) 研究所は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が
判明した場合においては、従前の監視測定の結果の妥当性を評価
し、これを記録する。 
(5) 研究所は、本項(4)の場合において、当該監視測定のための設
備及び同項の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務につ
いて、適切な措置を講じる。 
(6) 研究所は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録
を作成し、これを管理する。 
(7) 研究所は、監視測定においてソフトウェアを使用することとし
たときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェ

への適合性の実証に必要な監視測定及び当該監視測定のための設
備を明確に定める。 
２ 研究所は、前項の監視測定について、実施可能であり、かつ、
当該監視測定に係る要求事項と整合性のとれた方法で実施する。 
３ 研究所は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測
定のために必要な設備を、次に掲げる事項に適合させる。 
一 あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準ま
で追跡することが可能な方法（当該計量の標準が存在しない場合に
あっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正
又は検証がなされていること。 
二 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 
三 所要の調整がなされていること。 
四 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 
五 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されている
こと。 
４ 研究所は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が
判明した場合においては、従前の監視測定の結果の妥当性を評価
し、これを記録する。 
５ 研究所は、前項の場合において、当該監視測定のための設備及
び同項の不適合により影響を受けた機器等又は個別業務について、
適切な措置を講じる。 
６ 研究所は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録
を作成し、これを管理する。 
７ 研究所は、監視測定においてソフトウェアを使用することとし
たときは、その初回の使用に当たり、あらかじめ、当該ソフトウェ
アが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認
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アが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認
する。 
8. 評価及び改善 
8.1 監視測定、分析、評価及び改善 
(1) 研究所は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計
画し、実施する。 
(2) 研究所は、要員が本項(1)の監視測定の結果を利用できるよう
にする。 
8.2 組織の外部の者の意見 
(1) 研究所は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対す
る組織の外部の者の意見を把握する。 
(2) 研究所は、本項(1)の意見の把握及び当該意見の反映に係る方
法を明確に定める。 
8.3 内部監査 
(1) 研究所は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要
件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じて、あら
かじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う内部監査責任者及び
内部監査委員会により内部監査を実施する。 
a) この規則の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求
事項 
b) 実効性のある実施及び実効性の維持 
(2) 研究所は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責
任を定める。 
(3) 研究所は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセ
スその他の領域（以下単に「領域」という。）の状態及び重要性並
びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、

する。 
第六章 評価及び改善 
（監視測定、分析、評価及び改善） 
第四十四条 研究所は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロ
セスを計画し、実施する。 
２ 研究所は、要員が前項の監視測定の結果を利用できるようにす
る。 
（組織の外部の者の意見） 
第四十五条 研究所は、監視測定の一環として、原子力の安全の確
保に対する組織の外部の者の意見を把握する。 
２ 研究所は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を
明確に定める。 
（内部監査） 
第四十六条 研究所は、品質マネジメントシステムについて、次に
掲げる要件への適合性を確認するために、保安活動の重要度に応じ
て、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う内部監査責
任者及び内部監査委員会により内部監査を実施する。 
一 本書の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 
 
二 実効性のある実施及び実効性の維持 
２ 研究所は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責
任を定める。 
３ 研究所は、内部監査の対象となり得る部室等、個別業務、プロ
セスその他の領域（以下単に「領域」という。）の状態及び重要性
並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、か
つ、内部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」とい
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内部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）
を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維持する。 
(4) 研究所は、内部監査責任者及び内部監査委員会委員（以下「内
部監査委員等」という。）の選定及び内部監査の実施においては、
客観性及び公平性を確保する。 
(5) 研究所は、内部監査委員等又は部室長に自らの個別業務又は管
理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。 
(6) 研究所は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結
果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並
びに内部監査に係る要求事項を手順書等に定める。 
(7) 研究所は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有す
る部室長に内部監査結果を通知する。 
(8) 研究所は、不適合が発見された場合には、本項(7)の通知を受
けた部室長に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞な
く講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告
させる。 
8.4 プロセスの監視測定 
(1) 研究所は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プ
ロセスの監視測定に見合う方法により、これを行う。 
(2) 研究所は、本項(1)の監視測定の実施に当たり、保安活動の重
要度に応じて、保安活動指標を用いる。 
(3) 研究所は、本項(1)の方法により、プロセスが 5.5 項(1)及び 7.1
項(1)の計画に定めた結果を得ることができることを実証する。 
 
(4) 研究所は、本項(1)の監視測定の結果に基づき、保安活動の改
善のために、必要な措置を講じる。 

う。）を策定し、及び実施することにより、内部監査の実効性を維
持する。 
４ 研究所は、内部監査責任者及び内部監査委員会委員（以下「内
部監査委員等」という。）の選定及び内部監査の実施においては、
客観性及び公平性を確保する。 
５ 研究所は、内部監査委員等又は部室長に自らの個別業務又は管
理下にある個別業務に関する内部監査をさせない。 
６ 研究所は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結
果の報告並びに記録の作成及び管理について、その責任及び権限並
びに内部監査に係る要求事項を手順書等に定める。 
７ 研究所は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有す
る部室長に内部監査結果を通知する。 
８ 研究所は、不適合が発見された場合には、前項の通知を受けた
部室長に、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講
じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させ
る。 
（プロセスの監視測定） 
第四十七条 研究所は、プロセスの監視測定を行う場合においては、
当該プロセスの監視測定に見合う方法により、これを行う。 
２ 研究所は、前項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度
に応じて、保安活動指標を用いる。 
３ 研究所は、第一項の方法により、プロセスが第十三条第一項及
び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができること
を実証する。 
４ 研究所は、第一項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善
のために、必要な措置を講じる。 
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(5) 研究所は、5.5 項(1)及び 7.1項(1)の計画に定めた結果を得るこ
とができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがあ
る場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するため
に、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を
講じる。 
8.5 機器等の検査等 
(1) 研究所は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するため
に、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセスの適切
な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 
 
(2) 研究所は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記
録を作成し、これを管理する。 
(3) 研究所は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員
を特定することができる記録を作成し、これを管理する。 
(4) 研究所は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主
検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むこと
の承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務
計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。 
(5) 研究所は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の
独立性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器
等を所管する部室に属する要員と部室を異にする要員とすること
その他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損
なわれないことをいう。）を確保する。 
(6) 本項(5)の規定は、自主検査等について準用する。この場合に
おいて、「部室を異にする要員」とあるのは「必要に応じて部室を
異にする要員」と読み替えるものとする。 

５ 研究所は、第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定め
た結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができ
ないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性
を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対し
て適切な措置を講じる。 
（機器等の検査等） 
第四十八条 研究所は、機器等に係る要求事項への適合性を検証す
るために、個別業務計画に従って、個別業務の実施に係るプロセス
の適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施
する。 
２ 研究所は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記
録を作成し、これを管理する。 
３ 研究所は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員
を特定することができる記録を作成し、これを管理する。 
４ 研究所は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主
検査等を支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むこと
の承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務
計画に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。 
５ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の
独立性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器
等を所管する部室に属する要員と部室を異にする要員とすること
その他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損
なわれないことをいう。）を確保する。 
６ 前項の規定は、自主検査等について準用する。この場合におい
て、「部室を異にする要員」とあるのは「必要に応じて部室を異に
する要員」と読み替えるものとする。 



 
原子炉設置変更承認申請書との整合性に関する説明書 

添付－51 

原子炉設置変更承認申請書 設工認申請書 整合性 
8.6 不適合管理 
(1) 研究所は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用さ
れ、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個
別業務を特定し、これを管理する。 
(2) 研究所は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任
及び権限を手順書等に定める。 
(3) 研究所は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理す
る。 
a) 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 
b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安
全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施
についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 
c) 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための
措置を講ずること。 
d) 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合について
は、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置
を講ずること。 
(4) 研究所は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた
措置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これを管理する。 
(5) 研究所は、本項(3)a)の措置を講じた場合においては、個別業
務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。 
8.7 データの分析及び評価 
(1) 研究所は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであ
ることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効
性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の結
果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを

（不適合管理） 
第四十九条 研究所は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が
使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等
又は個別業務を特定し、これを管理する。 
２ 研究所は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任
及び権限を手順書等に定める。 
３ 研究所は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理す
る。 
一 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 
二 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安
全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施
についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 
三 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための
措置を講ずること。 
四 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合について
は、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置
を講ずること。 
４ 研究所は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた
措置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し、これを管理する。 
５ 研究所は、第三項第一号の措置を講じた場合においては、個別
業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。 
（データの分析及び評価） 
第五十条 研究所は、品質マネジメントシステムが実効性のあるも
のであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステム
の実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測
定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデ
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含む。）を明確にし、収集し、及び分析する。 
(2) 研究所は、本項(1)のデータの分析及びこれに基づく評価を行
い、次に掲げる事項に係る情報を得る。 
a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得
られる知見 
b) 個別業務等要求事項への適合性 
c) 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒とな
るものを含む。） 
d) 調達物品等の供給者の供給能力 
8.8 継続的改善 
研究所は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うため
に、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部
監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置
の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善
の実施その他の措置を講じる。 
8.9 是正処置等 
(1) 研究所は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす
影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置
を講じる。 
a) 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価
を行う。 
イ） 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 
ロ） 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その
他の事象が発生する可能性の明確化 
b) 必要な是正処置を明確にし、実施する。 
c) 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

ータを含む。）を明確にし、収集し、及び分析する。 
２ 研究所は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、
次に掲げる事項に係る情報を得る。 
一 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得
られる知見 
二 個別業務等要求事項への適合性 
三 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒とな
るものを含む。） 
四 調達物品等の供給者の供給能力 
（継続的改善） 
第五十一条 研究所は、品質マネジメントシステムの継続的な改善
を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュ
ー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未
然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするととも
に、当該改善の実施その他の措置を講じる。 
（是正処置等） 
第五十二条 研究所は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全
に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な
是正処置を講じる。 
一 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価
を行う。 
イ 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 
ロ 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他
の事象が発生する可能性の明確化 
二 必要な是正処置を明確にし、実施する。 
三 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 
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d) 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講
じた措置を変更する。 
e) 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。 
f) 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根
本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。 
g) 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管
理する。 
(2) 研究所は、本項(1)a)～g)に掲げる事項について、手順書等に定
める。 
(3) 研究所は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係
る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当
該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じ
る。 
8.10 未然防止処置 
(1) 研究所は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集
し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げる
ところにより、適切な未然防止処置を講じる。 
a) 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 
b) 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 
c) 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。 
d) 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 
e) 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これ
を管理すること。 
(2) 研究所は、本項(1)a)～e)に掲げる事項について、手順書等に定
める。 

四 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講
じた措置を変更する。 
五 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。 
六 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根
本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施する。 
七 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管
理する。 
２ 研究所は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定める。 
 
３ 研究所は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係
る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当
該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じ
る。 
（未然防止処置） 
第五十三条 研究所は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知
見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次
に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。 
一 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 
二 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 
三 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。 
四 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 
五 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これ
を管理すること。 
２ 研究所は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定める。 
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３．申請に係る「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」

との適合性に関する説明書 

 

本申請に係る設計及び工事に係る品質管理の方法等は、「原子力施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和 2 年原子力規制委員会規則第 2 号)」に適合するように

策定した「京都大学複合原子力科学研究所品質マネジメント計画書(令和 3 年 4月 1 日制定)」(以下、

「品質マネジメント計画書」という。)に基づき行う。 

なお、今後「品質マネジメント計画書」が変更された際には、変更後の「品質マネジメント計画書」

に基づき品質管理を行うものとする。 



 
 

品–規定–003 

品質マネジメント計画書 

第 1.00 版  

2021年 4月 1日 
 

京都大学複合原子力科学研究所 
 

作成者 審査者 承認者 
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品質保証責任者 原子炉安全委員会 所長 

 



 
 

改定履歴及び内容 
 

版番号 改定日 内容の概略 

第 1.00 版 2021 年 4 月 1 日 

新規制定 
2020 年 4 月 1 日の改正炉規法施行に伴い、それまでの規制委員会規
則「試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置
者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織
の技術基準に関する規則」が廃止され、「原子力施設の保安のための
業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」が施行され
たことにより、従来の品質保証計画書（品–規定–001）に替わり制定され
た。 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 品質マネジメント計画書（以下「本書」という。）は、京都大学複合原子力科学研究所（以下「研

究所」という。）における原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を整備するこ

とにより、原子力の安全を確保することを目的とする。 

（適用範囲） 

第二条 次章から第六章までの規定は、研究所原子炉施設保安規定第二条第二号において定義される原子

炉施設、及び研究所核燃料物質使用施設保安規定第二条において定義される特別核燃料貯蔵室（以下、

両施設を「原子炉施設等」という。）について適用する。 
２ 第七章の規定は、原子炉施設等以外であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律施行令（昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。）第四十一条各号に掲げる核燃料

物質以外の核燃料物質を使用する施設（以下、「非該当施設」という。）について適用する。 

（定義） 

第三条 本書において使用する用語は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規

則の解釈において使用する用語の例による。 
２ 本書において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 「保安活動」とは、原子炉施設等の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 
二 「品質マネジメントシステム」とは、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関し、研究所が自ら

の組織の管理監督を行うための仕組みをいう。 
三 「プロセス」とは、意図した結果を生み出すための相互に関連し、又は作用する一連の活動及び手

順をいう。 
四 「組織」とは、品質マネジメントシステムに係る組織のことをいう。 
五 「要員」とは、組織に属して保安活動を実施する者をいう。 
六 「部室等」とは、組織の最小単位をいう。 
七 「部室」とは、組織に属する安全管理本部、室及び部をいう。 
八 「部室長」とは、部室の長をいう。 
九 「原子力の安全のためのリーダーシップ」とは、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、

研究所の品質方針及び品質目標を定めて要員がこれらを達成すること並びに組織の安全文化のあ

るべき姿を定めて要員が健全な安全文化を育成し、及び維持することに主体的に取り組むことがで

きるよう先導的な役割を果たす能力をいう。 
十 「一般産業用工業品」とは、原子炉施設等の安全機能に係る機器、構造物及びシステム並びにそれ

らの部品（以下「機器等」という。）であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発及

び製造されたもの以外の工業品をいう。 
十一 「妥当性確認」とは、原子炉施設等の保安のための業務に係る品質管理に関して、機器等又は保

安活動を構成する個別の業務（以下「個別業務」という。）及びプロセスが実際の使用環境又は活

動において要求事項に適合していることを確認することをいう。 



2 
 

十二 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 
十三 「是正処置」とは、不適合その他の事象の原因を除去し、その再発を防止するために講ずる措置

をいう。 
十四 「未然防止処置」とは、他の国内外の原子力施設及び産業全般に関連する施設における不適合そ

の他の事象から得られた知見を踏まえて、研究所で起こり得る不適合の発生を防止するために講ず

る措置をいう。 

第二章 品質マネジメントシステム 

（品質マネジメントシステムに係る要求事項） 

第四条 研究所は、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、

その改善を継続的に行う。 
２ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、品質マネジメントシステムを確立し、運用する。この場合に

おいて、次に掲げる事項を適切に考慮する。 
一 原子炉施設等、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 
二 原子炉施設等若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれ

のあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 
三 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実

行されたことにより起こり得る影響 
３ 研究所は、原子炉施設等に適用される関係法令（以下単に「関係法令」という。）を明確に認識し、

品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質マネジメント文書」という。）に

明記する。 
４ 研究所は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織

に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。 
一 プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確に定める。 
二 プロセスの順序及び相互の関係を明確に定める。 
三 プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な研究所の保安活動の状況を示す指標（以下「保安

活動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。 
四 プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用で

きる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）。 
五 プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、こ

の限りでない。 
六 プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置を講ずる。 
七 プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。 
八 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確

保されるようにする。 
５ 研究所は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。 
６ 研究所は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」とい

う。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理され
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ているようにする。 
７ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

（品質マネジメントシステムの文書化） 

第五条 研究所は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重

要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施する。 
一 品質方針及び品質目標 
二 品質マネジメントシステムを規定する本書 
三 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書 
四 本書に規定する手順書、指示書、図面等（以下「手順書等」という。） 

（品質マネジメント計画書） 

第六条 研究所は、本書に次に掲げる事項を定める。 
一 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 
二 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 
三 品質マネジメントシステムの適用範囲 
四 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報 
五 プロセスの相互の関係 

（文書の管理） 

第七条 研究所は、品質マネジメント文書を管理する。 
２ 研究所は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品

質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成する。 
一 品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性をレビューし、発行を承認すること。 
二 品質マネジメント文書の改定の必要性について評価するとともに、改定に当たり、その妥当性をレ

ビューし、改定を承認すること。 
三 前二号のレビュー及び前号の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部室等の

要員を参画させること。 
四 品質マネジメント文書の改定内容及び最新の改定状況を識別できるようにすること。 
五 改定のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改定

版が利用しやすい体制を確保すること。 
六 品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。 
七 研究所の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。 
八 廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を

保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。 

（記録の管理） 

第八条 研究所は、本書に規定する個別業務等要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性

を実証する記録を明確にするとともに、当該記録を、読みやすく容易に内容を把握することができ、

かつ、検索することができるように作成し、保安活動の重要度に応じてこれを管理する。 
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２ 研究所は、前項の記録の識別、保存、保護、検索及び廃棄に関し、所要の管理の方法を定めた手順書

等を作成する。 

第三章 経営責任者の責任 

（学長及び所長の職務） 
第九条 京都大学学長（以下「学長」という。）は､試験研究用等原子炉設置者である京都大学の経営責任

者として、研究所における原子炉施設等に関する保安活動及び品質マネジメントシステムの運用に責

任を持ち、総理するとともに、必要な措置を講じる｡ 
２ 京都大学複合原子力科学研究所長（以下「所長」という。）は､研究所における原子炉施設等に関す

る保安活動及び品質マネジメントシステムの運用を統括する｡ 

（学長及び所長の原子力の安全のためのリーダーシップ） 
第九条の２ 学長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメント

システムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行う

ことによって実証する。 
一 品質方針を定める。 
二 品質目標が定められているようにする。 
三 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにする。 
四 第十八条に規定するマネジメントレビューを実施する。 
五 資源が利用できる体制を確保する。 
六 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知する。 
七 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させる。 
八 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考

慮して確実に行われるようにする。 

（原子力の安全の確保の重視） 

第十条 学長は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、

原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにする。 

（品質方針） 

第十一条 学長は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにする。 
一 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。 
二 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に学長が責任を持って関与する

こと。 
三 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。 
四 要員に周知され、理解されていること。 
五 品質マネジメントシステムの継続的な改善に学長が責任を持って関与すること。 

（品質目標） 

第十二条 学長は、部室において、品質目標（個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。）
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が定められているようにする。 
２ 学長は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとな

るようにする。 

（品質マネジメントシステムの計画） 

第十三条 所長は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計

画が策定されているようにする。 
２ 所長は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質

マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにする。この場合において、保安活動

の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮する。 
一 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果 
二 品質マネジメントシステムの実効性の維持 
三 資源の利用可能性 
四 責任及び権限の割当て 

（責任及び権限） 

第十四条 所長は、部室等及び要員の責任及び権限並びに部室等相互間の業務の手順を定めさせ、関係す

る要員に責任を持って業務を遂行させる。 

（品質保証責任者） 

第十五条 所長は、品質マネジメントシステムを管理する品質保証責任者に、次に掲げる業務に係る責任

及び権限を与える。 
一 プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。 
二 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について所長に報告すること。 
三 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上す

るようにすること。 
四 関係法令を遵守すること。 

（部室長） 

第十六条 所長は、次に掲げる業務を管理監督する地位にある部室長に、当該部室長が管理監督する業務

に係る責任及び権限を与える。 
一 個別業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにするこ

と。 
二 部室員の個別業務等要求事項についての認識が向上するようにすること。 
三 個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 
四 健全な安全文化を育成し、及び維持すること。 
五 関係法令を遵守すること。 

２ 部室長は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、次

に掲げる事項を確実に実施する。 
一 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定すること。 
二 部室員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行えるよ
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うにすること。 
三 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する部室員に確実に伝達すること。 
四 常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を部室員に定着させるとともに、部室員が、積極的に原子力

施設の保安に関する問題の報告を行えるようにすること。 
五 部室員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにすること。 

３ 部室長は、管理監督する業務に関する自己評価を、あらかじめ定められた間隔で行う。 

（組織の内部の情報の伝達） 

第十七条 所長は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、

品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにする。 

（マネジメントレビュー） 

第十八条 学長は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活

動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価（以下「マネジメントレビュ

ー」という。）を、あらかじめ定められた間隔で行う。 

（マネジメントレビューに用いる情報） 

第十九条 研究所は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告する。 
一 内部監査の結果 
二 組織の外部の者の意見 
三 プロセスの運用状況 
四 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並び

に自主検査等の結果 
五 品質目標の達成状況 
六 健全な安全文化の育成及び維持の状況 
七 関係法令の遵守状況 
八 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 
九 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置 
十 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更 
十一 部室等又は要員からの改善のための提案 
十二 資源の妥当性 
十三 保安活動の改善のために講じた措置の実効性 

（マネジメントレビューの結果を受けて行う措置） 

第二十条 マネジメントレビューおいて、少なくとも次に掲げる事項について検討する。 
一 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善 
二 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善 
三 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 
四 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
五 関係法令の遵守に関する改善 

２ 研究所は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する。 
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３ 学長は、第一項各号について決定するとともに、必要な措置を講じる。 

第四章 資源の管理 

（資源の確保） 

第二十一条 研究所は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、こ

れを確保し、及び管理する。 
一 要員 
二 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系 
三 作業環境 
四 その他必要な資源 

（要員の力量の確保及び教育訓練） 

第二十二条 研究所は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必

要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」という。）が実証された者を要員に充て

る。 
２ 研究所は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。 

一 要員にどのような力量が必要かを明確に定める。 
二 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずる。 
三 前号の措置の実効性を評価する。 
四 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにする。 
イ 品質目標の達成に向けた自らの貢献 
ロ 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 
ハ 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

五 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理する。 
 

第五章 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

（個別業務に必要なプロセスの計画） 

第二十三条 研究所は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを

確立する。 
２ 研究所は、前項の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保す

る。 
３ 研究所は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更を行うに当たり、

次に掲げる事項を明確にする。 
一 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果 
二 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 
三 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源 
四 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合
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性を判定するための基準（以下「合否判定基準」という。） 
五 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合するこ

とを実証するために必要な記録 
４ 研究所は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。 

（個別業務等要求事項として明確にすべき事項） 
第二十四条 研究所は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。 
一 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項 
二 関係法令 
三 前二号に掲げるもののほか、研究所が必要とする要求事項 

（個別業務等要求事項のレビュー） 

第二十五条 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の

レビューを実施する。 
２ 研究所は、前項のレビューを実施するに当たり、次に掲げる事項を確認する。 
一 当該個別業務等要求事項が定められていること。 
二 当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、

その相違点が解明されていること。 
三 研究所が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。 

３ 研究所は、第一項のレビューの結果の記録及び当該レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を

作成し、これを管理する。 
４ 研究所は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改定されるようにする

とともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにする。 

（組織の外部の者との情報の伝達等） 

第二十六条 研究所は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、

実効性のある方法を明確に定め、これを実施する。 

（設計開発計画） 

第二十七条 研究所は、設計開発（専ら原子炉施設等において用いるための設計開発に限る。）の計画（以

下「設計開発計画」という。）を策定するとともに、設計開発を管理する。 
２ 研究所は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にする。 
一 設計開発の性質、期間及び複雑さの程度 
二 設計開発の各段階における適切なレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 
三 設計開発に係る部室及び部室員の責任及び権限 
四 設計開発に必要な研究所の内部及び外部の資源 

３ 研究所は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、

設計開発に関与する各者間の連絡を管理する。 
４ 研究所は、第一項の規定により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更する。 

（設計開発に用いる情報） 

第二十八条 研究所は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明
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確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理する。 
一 機能及び性能に係る要求事項 
二 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能な

もの 
三 関係法令 
四 その他設計開発に必要な要求事項 

２ 研究所は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認する。 

（設計開発の結果に係る情報） 

第二十九条 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することが

できる形式により管理する。 
２ 研究所は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る

情報を承認する。 
３ 研究所は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合させる。 
一 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 
二 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。 
三 合否判定基準を含むものであること。 
四 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

（設計開発レビュー） 
第三十条 研究所は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的と

した体系的なレビュー（以下「設計開発レビュー」という。）を実施する。 
一 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。 
二 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。 

２ 研究所は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する

部室長及び当該設計開発に係る専門家を参加させる。 
３ 研究所は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係

る記録を作成し、これを管理する。 

（設計開発の検証） 

第三十一条 研究所は、設計開発の結果が個別業務等要求事項に適合している状態を確保するために、設

計開発計画に従って検証を実施する。 
２ 研究所は、前項の検証の結果の記録及び当該検証の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、こ

れを管理する。 
３ 研究所は、当該設計開発を行った要員に第一項の検証をさせない。 

（設計開発の妥当性確認） 

第三十二条 研究所は、設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性を確認するために、設計開発計

画に従って、当該設計開発の妥当性確認（以下この項において「設計開発妥当性確認」という。）を

実施する。 
２ 研究所は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、設計開発妥当性確認を完了させ



10 
 

ておく。 
３ 研究所は、設計開発妥当性確認の結果の記録及び当該設計開発妥当性確認の結果に基づき講じた措置

に係る記録を作成し、これを管理する。 
 

（設計開発の変更の管理） 

第三十三条 研究所は、設計開発の変更を行った場合においては、当該変更の内容を識別することができ

るようにするとともに、当該変更に係る記録を作成し、これを管理する。 
２ 研究所は、設計開発の変更を行うに当たり、あらかじめ、レビュー、検証及び妥当性確認を行い、変

更を承認する。 
３ 研究所は、前項のレビューにおいて、設計開発の変更が原子炉施設等に及ぼす影響の評価（原子炉施

設等を構成する材料又は部品に及ぼす影響の評価を含む。）を行う。 
４ 研究所は、第二項のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及びその結果に基づき講じた措置に

係る記録を作成し、これを管理する。 

（調達プロセス） 

第三十四条 研究所は、調達する物品又は役務（以下「調達物品等」という。）を、自ら規定する調達物

品等に係る要求事項（以下「調達物品等要求事項」という。）に適合させる。 
２ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者及び調達物品等に適用される管理の方法

及び程度を定める。この場合において、一般産業用工業品については、調達物品等の供給者等から必

要な情報を入手し当該一般産業用工業品が調達物品等要求事項に適合していることを確認できるよ

うに、管理の方法及び程度を定める。 
３ 研究所は、調達物品等要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠として調達物品等の供給者

を評価し、選定する。 
４ 研究所は、調達物品等の供給者の評価及び選定に係る判定基準を定める。 
５ 研究所は、第三項の評価の結果の記録及び当該評価の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、

これを管理する。 
６ 研究所は、調達物品等を調達する場合には、個別業務計画において、適切な調達の実施に必要な事項

（当該調達物品等の調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（原子炉施設等の保安に

係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者等と共有するために必要な措置に関する

事項を含む。）を定める。 

（調達物品等要求事項） 

第三十五条 研究所は、調達物品等に関する情報に、次に掲げる調達物品等要求事項のうち、該当するも

のを含める。 
一 調達物品等の供給者の業務のプロセス及び設備に係る要求事項 
二 調達物品等の供給者の要員の力量に係る要求事項 
三 調達物品等の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項 
四 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項 
五 調達物品等の供給者が健全な安全文化を育成し、及び維持するために必要な要求事項 
六 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 
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七 その他調達物品等に必要な要求事項 
２ 研究所は、調達物品等要求事項として、研究所が調達物品等の供給者の工場等において使用前事業者

検査等その他の個別業務を行う際の原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関する

ことを含める。 
３ 研究所は、調達物品等の供給者に対し調達物品等に関する情報を提供するに当たり、あらかじめ、当

該調達物品等要求事項の妥当性を確認する。 
４ 研究所は、調達物品等を受領する場合には、調達物品等の供給者に対し、調達物品等要求事項への適

合状況を記録した文書を提出させる。 

（調達物品等の検証） 

第三十六条 研究所は、調達物品等が調達物品等要求事項に適合しているようにするために必要な検証の

方法を定め、実施する。 
２ 研究所は、調達物品等の供給者の工場等において調達物品等の検証を実施することとしたときは、当

該検証の実施要領及び調達物品等の供給者からの出荷の可否の決定の方法について調達物品等要求

事項の中で明確に定める。 

（個別業務の管理） 

第三十七条 研究所は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から

該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。 
一 原子炉施設等の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。 
二 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 
三 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 
四 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。 
五 第四十七条の規定に基づき監視測定を実施していること。 
六 本書の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。 

（個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認） 

第三十八条 研究所は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセス

の結果を検証することができない場合（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確に

なる場合を含む。）においては、妥当性確認を行う。 
２ 研究所は、前項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確

認によって実証する。 
３ 研究所は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理する。 
４ 研究所は、第一項の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項（当該プロセスの

内容等から該当しないと認められるものを除く。）を明確にする。 
一 当該プロセスのレビュー及び承認のための判定基準 
二 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 
三 妥当性確認の方法 

（識別管理） 

第三十九条 研究所は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段に
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より、機器等及び個別業務の状態を識別し、管理する。 

（トレーサビリティの確保） 

第四十条 研究所は、トレーサビリティ（機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を

追跡できる状態をいう。）の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務

を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理する。 

（組織の外部の者の物品） 

第四十一条 研究所は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成

し、これを管理する。 

（調達物品の管理） 

第四十二条 研究所は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合する

ように管理（識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。）する。 

（監視測定のための設備の管理） 
第四十三条 研究所は、機器等又は個別業務の個別業務等要求事項への適合性の実証に必要な監視測定及

び当該監視測定のための設備を明確に定める。 
２ 研究所は、前項の監視測定について、実施可能であり、かつ、当該監視測定に係る要求事項と整合性

のとれた方法で実施する。 
３ 研究所は、監視測定の結果の妥当性を確保するために、監視測定のために必要な設備を、次に掲げる

事項に適合させる。 
一 あらかじめ定められた間隔で、又は使用の前に、計量の標準まで追跡することが可能な方法（当該

計量の標準が存在しない場合にあっては、校正又は検証の根拠について記録する方法）により校正

又は検証がなされていること。 
二 校正の状態が明確になるよう、識別されていること。 
三 所要の調整がなされていること。 
四 監視測定の結果を無効とする操作から保護されていること。 
五 取扱い、維持及び保管の間、損傷及び劣化から保護されていること。 

４ 研究所は、監視測定のための設備に係る要求事項への不適合が判明した場合においては、従前の監視

測定の結果の妥当性を評価し、これを記録する。 
５ 研究所は、前項の場合において、当該監視測定のための設備及び同項の不適合により影響を受けた機

器等又は個別業務について、適切な措置を講じる。 
６ 研究所は、監視測定のための設備の校正及び検証の結果の記録を作成し、これを管理する。 
７ 研究所は、監視測定においてソフトウェアを使用することとしたときは、その初回の使用に当たり、

あらかじめ、当該ソフトウェアが意図したとおりに当該監視測定に適用されていることを確認する。 

第六章 評価及び改善 

（監視測定、分析、評価及び改善） 

第四十四条 研究所は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセスを計画し、実施する。 
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２ 研究所は、要員が前項の監視測定の結果を利用できるようにする。 

（組織の外部の者の意見） 

第四十五条 研究所は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把

握する。 
２ 研究所は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定める。 

（内部監査） 
第四十六条 研究所は、品質マネジメントシステムについて、次に掲げる要件への適合性を確認するため

に、保安活動の重要度に応じて、あらかじめ定められた間隔で、客観的な評価を行う内部監査責任者

及び内部監査委員会により内部監査を実施する。 
一 本書の規定に基づく品質マネジメントシステムに係る要求事項 
二 実効性のある実施及び実効性の維持 

２ 研究所は、内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。 
３ 研究所は、内部監査の対象となり得る部室等、個別業務、プロセスその他の領域（以下単に「領域」

という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、かつ、内

部監査の実施に関する計画（以下「内部監査実施計画」という。）を策定し、及び実施することによ

り、内部監査の実効性を維持する。 
４ 研究所は、内部監査責任者及び内部監査委員会委員（以下「内部監査委員等」という。）の選定及び

内部監査の実施においては、客観性及び公平性を確保する。 
５ 研究所は、内部監査委員等又は部室長に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査

をさせない。 
６ 研究所は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告並びに記録の作成及び管理に

ついて、その責任及び権限並びに内部監査に係る要求事項を手順書等に定める。 
７ 研究所は、内部監査の対象として選定された領域に責任を有する部室長に内部監査結果を通知する。 
８ 研究所は、不適合が発見された場合には、前項の通知を受けた部室長に、不適合を除去するための措

置及び是正処置を遅滞なく講じさせるとともに、当該措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。 

（プロセスの監視測定） 

第四十七条 研究所は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方

法により、これを行う。 
２ 研究所は、前項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 
３ 研究所は、第一項の方法により、プロセスが第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結

果を得ることができることを実証する。 
４ 研究所は、第一項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じる。 
５ 研究所は、第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができない場合又は

当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保

するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じる。 

（機器等の検査等） 

第四十八条 研究所は、機器等に係る要求事項への適合性を検証するために、個別業務計画に従って、個
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別業務の実施に係るプロセスの適切な段階において、使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 
２ 研究所は、使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、これを管理する。 
３ 研究所は、プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を特定することができる記録を作成し、

これを管理する。 
４ 研究所は、個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検査等を支障なく完了するまでは、プ

ロセスの次の段階に進むことの承認をしない。ただし、当該承認の権限を持つ要員が、個別業務計画

に定める手順により特に承認をする場合は、この限りでない。 
５ 研究所は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独立性（使用前事業者検査等を実施す

る要員をその対象となる機器等を所管する部室に属する要員と部室を異にする要員とすることその

他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことをいう。）を確保する。 
６ 前項の規定は、自主検査等について準用する。この場合において、「部室を異にする要員」とあるの

は「必要に応じて部室を異にする要員」と読み替えるものとする。 

（不適合管理） 

第四十九条 研究所は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施される

ことがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する。 
２ 研究所は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定める。 
３ 研究所は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。 
一 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 
二 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機

器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 
三 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。 
四 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こ

り得る影響に応じて適切な措置を講ずること。 
４ 研究所は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置（特別採用を含む。）に係る記録

を作成し、これを管理する。 
５ 研究所は、第三項第一号の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証する

ための検証を行う。 

（データの分析及び評価） 

第五十条 研究所は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当

該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ（監視測定の

結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、及

び分析する。 
２ 研究所は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得る。 
一 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見 
二 個別業務等要求事項への適合性 
三 機器等及びプロセスの特性及び傾向（是正処置を行う端緒となるものを含む。） 
四 調達物品等の供給者の供給能力 

（継続的改善） 
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第五十一条 研究所は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標

の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防

止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じ

る。 

（是正処置等） 

第五十二条 研究所は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げると

ころにより、速やかに適切な是正処置を講じる。 
一 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価を行う。 
イ 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 
ロ 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確

化 
二 必要な是正処置を明確にし、実施する。 
三 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 
四 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更する。 
五 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更する。 
六 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分

析の手順を確立し、実施する。 
七 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理する。 

２ 研究所は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定める。 
３ 研究所は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を

抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じる。 

（未然防止処置） 

第五十三条 研究所は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る

不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じる。 
一 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。 
二 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。 
三 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。 
四 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。 
五 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。 

２ 研究所は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定める。 

第七章 非該当施設に関する特例 

（非該当施設に係る品質管理に必要な体制） 

第五十四条 研究所は、非該当施設の保安のための業務に係る品質管理に関し、次に掲げる措置を講じ

る。 
一 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価する。 
二 前号の措置に係る記録を作成し、これを管理する。 



16 
 

２ 研究所は、前項に規定する措置に関し、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、原子力の安

全がその以外の事由により損なわれないようにする。 
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改定日（版） 改定内容 

2021 年 4 月 1 日版 品質マネジメント計画書第 1.00 版の制定にともなう付録の新規作成 

2022 年 4 月 18 日版 品質マネジメントシステムに係る教育の対象範囲及び時間の表

を削除し、保安規定を参照することとした。 

  



 
 

内容 

1. 品質マネジメントシステムのＰＤＣＡとプロセス相互の関係図 ...................................................................... 1 

2. 品質マネジメントシステムに係る組織図 ................................................................................................... 2 

3. 品質マネジメントシステムに係る文書・記録の体系図 ................................................................................ 3 
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5. 品質マネジメントシステムに係る教育の目的・対象範囲および時間 ............................................................ 5 
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2. 品質マネジメントシステムに係る組織図 
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3. 品質マネジメントシステムに係る文書・記録の体系図 
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4. 品質マネジメントの年間基本計画 
 
 
 

 

安全管理業務 マネジメントレビュー 内部監査 

１～3 月 

 

 

 業務の実施 

 

 

前年の業務に関する 

品質管理報告書の 

作成・提出 

 
前年の内部監査に関する 

内部監査報告書の作成・提出 

 
マネジメントレビュー 

項目一覧表作成 

内部監査委員会開催 

（内部監査計画策定） 

 
前年の業務に関する 

マネジメントレビュー会議・ 

マネジメントレビュー記録作成 

内部監査（定期監査）開始 

４～１１月  
内部監査（臨時監査） 

内部監査（フォローアップ監査）  

１２月 

当年の業務に関する 

品質管理報告書の 

作成準備 
 

 

内部監査（定期監査）終了 

注）各種年間業務計画に応じて、適宜時期は変更される。 

 
 



 

5 

5. 品質マネジメントシステムに係る教育の目的・対象範囲及び時間 

(1) 教育の目的 

項目 目的 

品質マネジメント計画書 品質マネジメント活動を実施するにあたり、その計画の内容を理解

する。 

品質マネジメント活動に必要な 
文書及び記録（書式） 

品質マネジメント活動を実施するにあたり、保安に関し必要な個々

の事項を実施するために必要な手順書について理解する。 

品質マネジメントシステムに関す

る知識 

品質保証責任者として、品質マネジメント計画の策定、品質マネジ

メント活動の実施及び評価、品質マネジメント計画の継続的な改善

を統括するにあたり、品質マネジメントシステムに係る全般的な知識

を身につける。 

内部監査の実施方法 内部監査委員として、円滑に内部監査を実施するための力量を身

につける。 

 

(2) 教育の対象範囲及び時間 

原子炉施設保安規定第 130条第 3項及び核燃料物質使用施設保安規定第 49条の 9第 1項の規定

に従う。 




